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INFORMAGOES DE SERVICO

1.

Use somente pegas, 6leos e lubrificantes genuinos HONDA ou recomendados pela HONDA ou seus equivalentes.
Pecas que ndo atendam as especificagbes HONDA podem causar danos a motocicleta.

. Utilize as ferramentas especiais designadas para este produto para evitar danos ou uma montagem incorreta.
. Utilize somente ferramentas métricas ao efetuar reparos na motocicleta. Porcas e parafusos métricos ndo podem ser

substituidos por fixadores ingleses.

. Instale novas juntas, anéis de vedacéao, cupilhas e placas de fixacdo durante a montagem.
. Ao apertar porcas e parafusos, comece pelos de diametro maior ou pelos parafusos internos. Em seguida, aperte-os

gradativamente, em ordem cruzada, no torque especificado, a menos que especificado diferentemente.

. Limpe as pecas com solvente de limpeza apds a desmontagem. Lubrifique as superficies deslizantes antes da

montagem.

. Apds a montagem, verifique se todas as pecas foram instaladas corretamente e se seu funcionamento é adequado.
. Passe todos os fios elétricos como mostrado nas pdginas 1-17 a 1-22, Passagem de Cabos e da Fiagao.
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INFORMACOES GERAIS

XR250

NUMEROS DE IDENTIFICAGAO

NUMERO DE
SERIE DO CHASSI

NUMERO DE SERIE DO MOTOR

O numero de série do chassi esta gravado no lado
direito da coluna de diregéao.

NUMERO DE IDENTIFICACAO DO CARBURADOR

O numero de identificagao do carburador esta gravado
no lado esquerdo do corpo do carburador, conforme
mostrado.

O numero de série do motor estad gravado no lado
esquerdo da carcaca do motor.
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INFORMACOES GERAIS

ESPECIFICACOES

GERAL
ltem Especificacoes
Dimensodes Comprimento total Assento Alto 2.147 mm
Assento Baixo 2.130 mm
Largura total 845 mm
Altura total Assento Alto 1.198 mm
Assento Baixo 1.161 mm
Distancia entre eixos Assento Alto 1.427 mm
Assento Baixo 1.416 mm
Altura do assento Assento Alto 880 mm
Assento Baixo 840 mm
Altura minima do solo Assento Alto 281 mm
Assento Baixo 242 mm
Peso seco 134 kg
Peso em ordem de marcha 292 kg
Chassi Tipo de chassi Berco semi duplo
Suspenséao dianteira Garfo telescopico
Curso da suspensao dianteira 245 mm
Suspensao traseira PROLINK
Curso da suspensao Assento Alto 242 mm
traseira Assento Baixo 224 mm
Dimenséao do pneu dianteiro 90/90-2154S
Dimenséao do pneu traseiro 120/80 - 18 62S
Marca dos pneus Dianteiro/Traseiro METZELER ENDURO 3
Freio dianteiro A disco, hidraulico, unico
Freio traseiro A tambor, mecanico, com sapatas de
expansao simples
Caster Assento Alto 25,58°
Assento Baixo 26,9°
Trail Assento Alto 98 mm
Assento Baixo 100 mm
Capacidade do tanque de combustivel 11,5¢
Capacidade de reserva de combustivel 3,7¢
Motor Disposicao do cilindro Monocilindrico, inclinado a 15° em relacao a vertical
Diametro e curso 73,0 x 59,5 mm
Cilindrada 249,0 cm?®
Razao de compressao 9,3:1
Sistema de valvulas DOHC, acionado por corrente silenciosa
Valvula de admissao Abertura 10° APMS
Fechamento 30° DPMI
Valvula de escapamento Abertura 40° APMI
Fechamento 0° DPMS
Sistema de lubrificacdo Forgada por bomba de dleo e carter umido
Bomba de éleo Trocoidal

Sistema de arrefecimento

Arrefecido por ar

Filtro de ar

Elemento de papel viscoso

Peso seco do motor

35,3 kg
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XR250

GERAL (Continuacao)

Item

Especificagcoes

Transmissao

Sistema de embreagem

Multidisco em banho de 6leo

Sistema de acionamento da embreagem

Mecanico

Transmissao

6 marchas constantemente engrenadas

Reducéo primaria

3,100 (62/20)

Reducéo final

2,846 (37/13)

Relagao de transmissao 12 2,769 (36/13)
28 1,777 (32/18)
32 1,333 (28/21)
42 1,083 (26/24)
52 0,923 (24/26)
62 0,814 (22/27)

Sistema de mudancas

De retorno operado pelo pé esquerdo,
1T-N-2-3-4-5-6

Sistema
elétrico

Sistema de ignicao

CDI digital

Sistema de partida

Elétrica

Sistema de carga

Alternador trifasico

Regulador/retificador

SCR em curto/trifasico, retificagdo de onda completa

Sistema de iluminacgao

Bateria
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INFORMACOES GERAIS

SISTEMA DE LUBRIFICACAO

Unidade: mm

ltem Padrao Limite de Uso
Capacidade de 6leo | Apds a drenagem 1,5¢ —
do motor Apos a troca do filtro 1,5¢ —
Apds a desmontagem 1,8¢ —

Oleo recomendado

MOBIL SUPERMOTO 4T
Classificagao de servigo API: SF
Viscosidade: SAE 20W-50

Bomba de éleo

Folga entre os rotores interno e externo 0,15 0,20
Folga entre o rotor externo e a carcacga 015 -0.21 0.25
da bomba ! ! !

Folga entre os rotores e a face da carcaca 0,02 - 0,08 0,12

da bomba

SISTEMA DE ALIMENTAGAO

ltem Especificagbes
Numero de identificagcdo do carburador VEA1A
Giclé principal 142
Giclé de marcha lenta 45

Abertura inicial do parafuso de mistura

3 voltas para fora

Nivel da bdia

18,5 mm

Rotacoes de marcha lenta

1.400 = 100 rpm

Folga livre da manopla do acelerador

5 mm
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INFORMACOES GERAIS

XR250

CABECOTE/VALVULAS

Unidade: mm

Item

Padrao

Limite de Uso

Compresséao do cilindro

1.128 kPa (11,5 kgf/cm?,

163,6 psi) a 400 rpm

Empenamento do cabegote — 0,10
Arvore de Altura do ressalto ADM 37,00 -37,24 36,94
comando ESC 37,03 - 37,27 36,97
Empenamento 0,02 0,10
D.E. do mancal 24,959 — 24,980 —
D.l. do cabecote 25,000 - 25,021 —
Folga de 6leo 0,020 - 0,062 0,10
Valvulas e Folga das valvulas ADM 0,12 —
guias das ESC 0,15 —
valvulas D.E. da haste da vélvula ADM 4,975 - 4,990 4,96
ESC 4,955 - 4,970 4,94
D.l. da guia da valvula ADM/ESC 5,000 - 5,012 5,03
Folga entre a haste e a guia da valvula | ADM 0,010 -0,037 0,07
ESC 0,030 - 0,057 0,09
Largura da sede da valvula ADM/ESC 1,0-1,2 2,0
Mola da véalvula | Comprimento livre Interna | ADM/ESC 33,77 32,36
Externa| ADM/ESC 36,64 34,84
Acionador da D.E. do acionador ADM/ESC 25,978 - 25,993 25,97
valvula D.l. do alojamento do acionador ADM/ESC 26,010 - 26,026 26,06
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XR250 INFORMACOES GERAIS

CILINDRO/PISTAO Unidade: mm
ltem Padréao Limite de Uso

Cilindro D.l. 73,000 - 73,011 73,11
Ovalizagao — 0,05
Conicidade — 0,05
Empenamento — 0,05

Pistéo, pino Direcao da marca do pistao Marca “IN” virada para o lado .

do pistao e de admissao

anéis do pistao| D.E. do pistdo 72,950 - 72,970 72,87
Ponto de medicao do D.E. do pistao 16 mm a partir da sua -

parte inferior
D.l. da cavidade do pino do pistao 17,002 - 17,008 17,05
D.E. do pino do pistao 16,994 - 17,000 16,97
D.l. da cabeca da biela 17,016 - 17,034 17,06
Folga entre o cilindro e o pistao 0,030 - 0,060 0,23
Folga entre o pistado e o pino do pistao 0,002-0,014 0,07
Folga entre a biela e o pino do pistdo 0,016 — 0,040 0,09
Folga entre a canaleta e o anel 12 anel 0,015 - 0,050 0,12
do pistao 22 anel 0,015 - 0,050 0,12
Folga das extremidades do anel | 12 anel 0,75-0,30 0,30
do pistao 2° anel 0,30 - 0,45 0,45
Anel de dleo 0,20 - 0,70 0,86
(anel lateral)

Diregéci da marca do anel 19/2° anel Marca virada para cima —
do pistao

EMBREAGEM/SELETOR DE MARCHAS

Unidade: mm

ltem Padrao Limite de Uso
Embreagem Folga livre da alavanca da embreagem 10-20 —
mprimento livr mol
gr(:]b::;ag:mto e da mola da 35,6 447
Espessura do disco da embreagem 2,92 - 3,08 2,69
Empenamento do separador — 0,30
D.l. da carcaca da embreagem 25,000 - 25,021 25,04
Guia da carcaca da embreagem D.l. 19,990 - 20,010 22,05
D.E. 24,959 — 24,980 22,90
D.E. da arvore primaria na guia da carcaca da embreagem 19,959 - 19,980 21,91
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INFORMACOES GERAIS

XR250

ALTERNADOR/EMBREAGEM DE PARTIDA

Unidade: mm

Item

Padrao

Limite de Uso

D.E. do ressalto da engrenagem movida de partida

45,660 — 45,673

45,63

TRANSMISSAO

Unidade: mm

motor

Item Padrao Limite de Uso
Transmissao D.l. da engrenagem M5 20,000 - 20,021 20,08
M6 23,000 - 23,021 23,07
C1 23,000 - 23,021 23,07
C2 25,020 - 25,041 25,09
C3 25,000 - 25,021 25,07
C4 22,000 - 22,021 22,07
D.E. da bucha da engrenagem C1 22,959 - 22,980 22,90
Cc2 24,979 - 25,000 24,90
D.l. da bucha da engrenagem C1 18,000 - 18,018 18,08
C2 22,000 - 22,021 22,08
D.E. do espagador C3 24,959 — 24,980 24,90
M6 22,959 - 22,980 22,92
D.E. da arvore primaria na M5 19,959 - 19,980 19,91
D.E. da arvore secundaria na C1 17,966 — 17,984 17,91
na C2, C4 21,959 - 21,980 21,91
Folga entre a engrenagem e a bucha 0,020 - 0,062 0,10
Folga entre a engrenagem e o espagador 0,020 - 0,062 0,10
Folga entre a arvore e a bucha C1 0,016 — 0,052 0,10
Cc2 0,020 - 0,062 0,10
Folga entre a engrenagem e a na M5 0,020 - 0,062 0,10
arvore primaria
Ifolga entre a e’n:qrenagem ea na Ca 0,020 - 0,062 0,10
arvore secundaria
Garfo seletor, D.l. do garfo seletor 13,000 - 13,021 13,05
eixo dos garfos| Espessura da garra do garfo L 4,90 - 5,00 4,5
seletores e seletor R, C 4,93 -5,00 4,5
tambor seletor D.E. do eixo dos garfos seletores 12,966 — 12,984 12,90
D.E. do tambor seletor na extremidade direita 19,959 — 19,980 19,90
Mancal do tambor seletor (carcaga direita do 20,000 — 20,033 20,07
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INFORMACOES GERAIS

ARVORE DE MANIVELAS/BALANCEIRO

Unidade: mm

Item Padrao Limite de Uso
Biela Folga lateral do colo da biela 0,05-0,50 0,6
Folga radial do colo da biela 0-0,008 0,05
Empenamento da arvore de manivelas — 0,05
RODA DIANTEIRA/SUSPENSAO/SISTEMA DE DIRECAO Unidade: mm
Item Padrao Limite de Uso

Profundidade minima dos sulcos da banda de rodagem

até o indicador

Pressao do pneu frio

Somente piloto

150 kPa (1,50 kgf/cm?, 22 psi)

Piloto e passageiro

150 kPa (1,50 kgf/cm?, 22 psi)

Empenamento do eixo — 0,2

Excentricidade do aro da roda Radial — 1,0
Axial — 1,0

Garfo Comprimento livre da mola 535,8 482,2
Empenamento do garfo — 0,20

Fluido recomendado

Fluido para suspensao

Nivel do fluido

128

Capacidade de fluido

586 + 2,56 cm?

Pré-carga do rolamento da coluna de direcao

0,08 - 0,12 kgf

RODA TRASEIRA/SUSPENSAO

Unidade: mm

Item

Padrao

Limite de Uso

Profundidade minima dos sulcos da banda de rodagem

até o indicador

Pressao do pneu frio

Somente piloto

150 kPa (1,50 kgf/cm?, 22 psi)

Piloto e passageiro

150 kPa (1,50 kgf/cm?, 22 psi)

Empenamento do eixo — 0,2
Excentricidade do aro Radial — 1,0
Axial — 1,0
Corrente de transmissao Tamanho/elos 520/104 —
Folga 20-30 —
Freio Folga do pedal do freio 20-30 —
DI do tambor do freio 130 131

Limite de uso das lonas

até o indicador
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INFORMACOES GERAIS

XR250

FREIO HIDRAULICO

Unidade: mm

Item Padrao Limite de Uso
Fluido de freio especificado DOT 4 —
Indicador de desgaste da pastilha de freio — Na ranhura
Espessura do disco do freio 3,3-3,7 3,0
Empenamento do disco do freio — 0,25
Diametro interno do cilindro mestre 12,700 - 12,743 12,755
Diametro externo do pistao do cilindro mestre 12,657 — 12,684 12,645
Diametro interno do cilindro do caliper 27,000 - 27,050 27,060
Diametro externo do pistao do caliper 26,918 — 26,968 26,91

BATERIA/SISTEMA DE CARGA
ltem Especificacdes
Bateria Capacidade 12V -6 Ah
Fuga de Corrente Max. 0,1 mA

Voltagem (20°C)

Completamente carregada

Acima de 12,8V

Necessidade de carga

Abaixo de 12,3V

Corrente de carga

Normal

06 Ax5-10h

Rapida

Maxima 3,0 Ax 1,0 h

Alternador

Capacidade

0,204 kW/5.000 rpm

Resisténcia da bobina de carga (20°C)

0,1-1,0Q
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INFORMACOES GERAIS

SISTEMA DE IGNICAO

Item

Especificagdes

Vela de ignicao Padrao

CR8EH-9 (NGK)

Folga dos eletrodos da vela de ignicao

0,8-0,9 mm

Pico de voltagem da bobina de ignigcao

Minimo de 100 V

Pico de voltagem do gerador de pulsos da ignicao

Minimo de 0,7 V

Ponto de ignicao (Marca “F")

8° APMS em marcha lenta

PARTIDA ELETRICA Unidade: mm
Item Padrao Limite de Uso
Comprimento das escovas do motor de partida 12,5 8,5

LUZES/INDICADORES/INTERRUPTORES

ltem Especificagcoes
Lampadas | Farol Alto 12V-35W
Baixo 12V-35W
Lanterna traseira/luz do freio 12V -5/21W
Sinaleira dianteira 12V-15Wx2
Sinaleira traseira 12V-15Wx2
Luz dos instrumentos LED
Indicador da sinaleira LED
Indicador do farol alto LED
Indicador de ponto morto LED
Luz de adverténcia do cavalete lateral LED
Fusiveis Fusivel principal 20 A

Fusivel secundario

T0Ax3,15Ax 1
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INFORMACOES GERAIS

XR250

VALORES DE TORQUE

. . Torque . ) Torque
Tipo de fixador N.m (kg.m) Tipo de fixador N.m (kg.m)
Porca e parafuso sextavado, 5 mm 5(0,5) Parafuso, 5 mm 4(0,4)
Porca e parafuso sextavado, 6 mm 10 (1,0) Parafuso, 6 mm 9(0,9)
(inclusive parafuso-flange SH) Porca e parafuso-flange, 6 mm 12 (1,2)
Porca e parafuso sextavado, 8 mm 22 (2,2) (inclusive NSHF)
Porca e parafuso sextavado, 10 mm 34 (3,4) Porca e parafuso-flange, 8 mm 26 (2,6)
Porca e parafuso sextavado, 12 mm 54 (5,4) Porca e parafuso-flange, 10 mm 39 (3,9)
* As especificagdes de torque listadas abaixo sdo para fixadores importantes.
 Outros fixadores devem ser apertados nos valores de torque padrao listados acima.
NOTAS: 1. Aplique junta liquida na rosca.
2. Aplique trava quimica na rosca.
3. Aplique éleo a base de bissulfeto de molibdénio na rosca e superficie de assentamento.
4. Rosca a esquerda
5. Fixe.
6. Aplique 6leo na rosca e na superficie de assentamento.
7. Aplique 6leo para motor limpo no anel de vedacéao.
8. Parafuso UBS
9. Porca U
10. Parafuso ALOC: substitua por um parafuso novo.
MOTOR
ltem Otde. Diametro da Torque Nota
rosca (mm) N.m (kg.m)
Manutencao:
Vela de ignigao 1 10 12 (1,2)
Tampa do orificio da arvore de manivelas 1 30 8(0,8)
Tampa do orificio de sincronizagao 1 14 10 (1,0)
Parafuso de drenagem de 6leo do motor 1 12 30 (3,0)
Sistema de Lubrificacao:
Parafuso de juncao superior do tubo de dleo 4 6 1(0,1)
Cabecote/Valvulas:
Parafuso da tampa do cabecote 3 6 12 (1,2)
Parafuso do suporte da arvore de comando 8 6 12 (1,2) Nota 7
Bujao do tensor da corrente do comando 1 6 4(0,4)
Porca do cabecote 4 10 45 (4,5) Nota 7
Embreagem/Seletor de Marchas:
Porca-trava do cubo da embreagem 1 16 108 (10,8) Nota 7, 5
Porca da engrenagem motora primaria 1 16 108 (10,8) Nota 7
Parafuso do posicionador de marchas 1 6 12 (1,2)
Alternador/Embreagem de Partida:
Parafuso do volante do motor 1 12 103 (10,3) Nota 7
Parafuso Torx da embreagem de partida 6 6 16 (1,6) Nota 2
Parafuso de fixagdo do gerador de pulsos da ignicado 2 5 5(0,5)
Parafuso de fixacao do estator 3 6 10 (1,0)
Parafuso da presilha da fiagdo do estator 1 6 10 (1,0)
Transmissao:
Parafuso da placa de fixacdo do rolamento da arvore primaria 2 6 12 (1,2)
Parafuso-pino da mola de retorno da mudanca de marchas 1 8 24 (2,4)
Outros fixadores:
Parafuso do excéntrico posicionador de marchas 1 6 12 (1,2) Nota 2
Parafuso do terminal do interruptor de ponto morto 1 4 2(0,2)
Corpo do interruptor de ponto morto 1 10 12 (1,2)
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CHASSI
ltem Otde Diametro da Torque Nota
rosca (mm) N.m (kg.m)
Chassi/Carenagem/Sistema de Escapamento:
Parafuso da bracadeira do silencioso 1 8 20 (2,0)
Porca de uniao do tubo de escapamento 2 8 18 (1,8)
Parafuso de fixagao do silencioso (Dianteiro) 1 8 26 (2,6)
Parafuso de fixagao do silencioso (Traseiro) 1 8 26 (2,6)
Protetor do Tubo do Silencioso 2 6 18 (1,8)
Remocao/Instalacao do Motor:
Parafuso/porca de fixagdo dianteiro do motor 1 10 49 (4,9)
Parafusos/porcas do suporte dianteiro do motor 2 8 26 (2,6)
Parafuso/porca de fixacao dianteiro superior do motor 1 10 49 (4,9)
Parafuso/porca do suporte dianteiro superior do motor 2 8 26 (2,6)
Parafuso/porca do suporte de fixacdo dianteiro inferior do motor 1 10 49 (4,9)
Parafuso/porca de fixagao traseiro inferior do motor 1 10 49 (4,9)
Parafuso/porca de fixagéo traseiro superior do motor 1 10 49 (4,9)
Parafusos/porcas do suporte superior traseiro do motor 2 8 26 (2,6)
Parafuso/porca de fixagao superior do motor 1 10 49 (4,9)
Parafusos/porcas do suporte superior traseiro do motor 2 8 26 (2,6)
Roda dianteira/Suspensao/Sistema de direcao:
Parafuso superior do garfo 2 37 22 (2,2)
Parafuso Allen do garfo 2 8 20 (2,0) Nota 2
Porca do suporte do guidao (superior) 4 8 24 (2,4)
Porca da coluna de direcdo 1 24 103 (10,3)
Porca de ajuste do rolamento da coluna de direcao 1 26 Consulte
a pag. 13-31
Parafuso de fixagdo da mesa superior 4 8 21 (2,1)
Parafuso de fixagdo da mesa inferior 4 8 32(3,2)
Parafuso da guia da mangueira do freio dianteiro 2 6 12 (1,2)
Parafuso do eixo dianteiro 1 12 59 (5,9)
Porca do suporte do eixo dianteiro 4 6 12 (1,2) Nota 9
Parafuso do disco do freio dianteiro 4 6 20 (2,0) Nota 10
Parafuso da tampa do cubo da roda 4 6 2(0,2)
Raios 36 BC 3,2 4(0,4)
Roda traseira/Suspensao:
Porca do eixo traseiro 1 16 88 (8,8) Nota 9
Porca da coroa de transmissao 6 8 30 (3,0) Nota 9
Parafuso do brago do freio traseiro 1 6 10 (1,0) Nota 9
Porca de fixagado superior do amortecedor 1 10 54 (5,4) Nota 9
Porca de fixacao inferior do amortecedor 1 10 44 (4,4) Nota 9
Parafuso/porca da articulacao do braco oscilante 1 14 88 (8,8) Nota 9
Porca entre o brago do amortecedor e articulagao 1 10 44 (4,4) Nota 9
Porca entre articulacao e braco oscilante 1 12 78 (7,8) Nota 9
Porca entre o braco do amortecedor e o chassi 1 10 44 (4,4) Nota 9
Raios da roda 36 BC 3,2 4(0,4)
Sistema de freio:
Parafuso de conexdo da mangueira do freio dianteiro 2 10 34 (3,4)
Parafuso do suporte do cilindro mestre dianteiro 2 6 12 (1,2)
Parafuso da tampa do reservatério do cilindro mestre 2 4 2(0,2)
Parafuso do interruptor da luz do freio dianteiro 1 4 1(0,1)
Porca de articulagao da alavanca do freio dianteiro 1 6 6 (0,6)
Parafuso de articulagao da alavanca do freio dianteiro 1 6 6 (0,6)
Parafuso de fixagao superior do caliper do freio dianteiro 1 8 30 (3,0) Nota 10
Parafuso de fixagao inferior do caliper do freio dianteiro 1 8 30 (3,0)
Parafuso-pino do caliper dianteiro (principal) 1 8 22 (2,2)
Parafuso-pino do caliper do freio dianteiro (secundario) 1 8 12 (1,2)
Pino das pastilhas 1 10 17 (1,7)
Bujao do pino das pastilhas 1 10 3(0,3)
Outros fixadores:
Parafuso de articulacdo do cavalete lateral 1 10 10 (1,0)
Porca-trava da articulagado do cavalete lateral 1 10 39 (3,9) Nota 9
Parafuso do interruptor do cavalete lateral 1 6 10 (1,0)
Suporte do pedal de apoio 2 12 84 (8,4)
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XR250

FERRAMENTAS

. Cédigo da

Descricao Ferramenta Nota Cap. ref.
Acessorio, 24 x 26 mm 07746-0010700 14
Acessorio, 32 x 35 mm 07746-0010100 11,13
Acessorio, 37 x 40 mm 07746-0010200 12
Acessorio, 42 x 47 mm 07746-0010300 11,13, 14
Acessorio, 52 x 55 mm 07746-0010400 11
Acessorio, 72 x 75 mm 07746-0010600 12
Cabecote extrator de rolamento 07746-0050400 13
Cabecote extrator de rolamento 07746-0050500 14
Haste extrator de rolamento 07746-0050100 13,14
Conjunto extrator de rolamento, 12 mm 07936-1660001 12
Cabecote extrator de rolamento, 15 mm 07936-KC10200 11
Haste extratora de rolamento 07936-KC10100 11
Eixo da haste extratora de rolamento, 20 mm 07936-3710600 14
Cabo do extrator de rolamento 07936-3710100 14
Contrapeso do extrator de rolamento 07741-0010201 11, 14
Medidor do nivel da boéia 07401-0010000 5
Fixador do cubo da embreagem 07JMB-MN50301 9
Fixador do cubo da embreagem 07724-0050002 9
Espacador de montagem da carcaca do motor 07965-VM00100 12
Eixo de montagem da carcaga do motor 07965-VM00200 12
Instalador 07749-0010000 11,12, 13,14
Eixo instalador 07953-MJ 10200 13
Acessorio do extrator de rolamento 07953-MJ10100 13
Ferramenta para corrente de transmissao 07HMH-MR10103 3
Fixador do volante do motor 07725-0040000 10
Extrator do rotor 07733-0020001 10
Barra do extrator 07716-0020500 10
Instalador do retentor de éleo do garfo 07947-KA50100 13
Acessorio do instalador do retentor de 6leo do garfo 07947-KF00100 13
Adaptador de pico de voltagem 07HGJ-0020100 17
Guia, 12 mm 07746-0040200 12
Guia, 15 mm 07746-0040300 11,13
Guia, 177 mm 07746-0040400 11,14
Guia, 20 mm 07746-0040500 11, 14
Guia, 22 mm 07746-0041000 11
Guia, 28 mm 07746-0041100 12
Protetor do alojamento do acionador, 24 x 25,5 mm 07HMG-MR70002 7
Alicate para anel elastico 07914-SA50001 15
Chave raios C, 5,8 x 6,1 mm 07701-0020300 13, 14
Instalador coluna de diregcéao 07946-4300101 13
Chave-contraporca da coluna de diregao 07716-0020400 13
Chave-soquete da coluna de direcédo 07916-KA50100 13
Adaptador de rosca 07965-VMO00300 12
Extrator universal de rolamento 07631-0010000 12
Instalador da guia da valvula, 5,0 mm 07942-MA60000 7
Alargador da guia da valvula 07984-MA60001 7
Compressor da mola da valvula 07757-0010000 7
Acessorio do compressor da mola da valvula 07959-KM30101 7
Fresa da sede da valvula
Fresa da sede da valvula, 27,5 mm (45° ADM) 07780-0010200 7
Fresa da sede da valvula, 24 mm (452 ESC) 07780-0010600 7
Fresa plana, 27 mm (32° ADM) 07780-0013300 7
Fresa plana, 24 mm (322 ESC) 07780-0012500 7
Fresa interna, 37,5 mm (60° ADM) 07780-0014100 7
Fresa interna, 26 mm (602 ESC) 07780-0014500 7
Suporte da fresa, 4,5 mm 07780-0010600 7
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XR250 INFORMACOES GERAIS

PONTOS DE LUBRIFICACAO E VEDACAO

MOTOR
Localizagao Material Nota
Ressaltos e mancais da arvore de comando Solucgao a base de
Superficie deslizante externa do acionador da valvula bissulfeto de molibdénio
Haste da valvula (superficie deslizante da guia da valvula e extremidade (mistura de 50% de dleo
da haste da valvula) para motor e 50% de
Superficies deslizantes interna e externa da guia da carcaga da embreagem | graxa a base de
Superficie externa do pino do pistdao bissulfeto de molibdénio)

Superficie da bronzina da cabeca da biela

Superficies de rotagao das engrenagens da transmissao

Ranhuras dos garfos seletores das engrenagens da transmisséo
Superficie de rolamento da arvore de manivelas (rolamento de agulhas)

Corrente de comando Oleo para motor
Rosca e superficie de assentamento da porca do cabecgote

Superficie externa do pistdo e cavidade do pino do pistao

Superficie dos anéis do pistdo

Parede do cilindro

Eixo do brago de acionamento da embreagem

Mecanismo de acionamento da embreagem

Guia de acionamento da embreagem

Superficies de revestimento do disco da embreagem

Rosca e superficie de assentamento da porca-trava do cubo da embreagem
Rosca e superficie de assentamento da porca da engrenagem motora
primaria

Rosca e superficie de assentamento do parafuso do volante do motor
Cada dente e superficie de rotagdo das engrenagens da transmisséo
Eixo dos garfos seletores

Pinos-guia e superficies internas dos garfos seletores

Ranhuras do tambor seletor

Cada rolamento

Cada anel de vedacéao

Colo da biela

Suporte da arvore de comando

Superficie deslizante da embreagem de partida

Tensor da corrente de comando e superficie deslizante da guia

Labios de cada retentor de dleo Graxa para uso geral

Rosca do parafuso do excéntrico posicionador de marchas + Trava quimica Largura do
Rosca do parafuso da placa de fixacdo do rolamento da arvore primaria revestimento:
Rosca do parafuso do tensor da corrente de comando 6,5mm a
Rosca do parafuso da guia do tensor da corrente de comando partir da
Rosca do parafuso Torx da embreagem de partida extremidade
Superficie de assento da borracha da fiagcdo do gerador de pulsos da Junta liquida

ignicao/alternador
Superficie de contato do cabecote
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INFORMACOES GERAIS XR250

CHASSI

Localizacao Material Nota

Rolamentos da coluna de diregao Graxa para uso geral
Labios do retentor de pd da coluna de direcao

Rolamentos de agulhas da articulacdo do amortecedor

Labios do retentor de p6 da articulagdo do amortecedor

Rolamentos da articulagdo do brago oscilante

Labios do retentor de p6 da articulagdo do braco oscilante

Came e eixo do freio traseiro

Superficie deslizante do pino de ancoragem do espelho do freio traseiro
Interior da caixa de engrenagens do velocimetro

Labios do retentor de po6 das rodas

Labios do retentor de p6é do came do freio traseiro

Articulacdo da alavanca da embreagem

Retentores e pistdes do cilindro mestre do freio Fluido de freio DOT 4
Articulagao da alavanca do freio dianteiro Graxa a base de
Superficies deslizantes do pino do céliper do freio silicone

Superficies deslizantes da haste de acionamento da alavanca do freio
Superficies deslizantes do pistao do cilindro mestre do freio
Superficies deslizantes do pistao do caliper do freio

Roscas dos parafusos do pinhdo de transmissao Oleo de motor
Labios do retentor de 6leo do garfo Fluido para suspensao
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XR250 INFORMACOES GERAIS

PASSAGEM DE CABOS E DA FIACAO

CABOS DO ACELERADOR MANGUEIRA DO FREIO DIANTEIRO CABO DA EMBREAGEM

SINALEIRA DIANTEIRA
DIREITA SINALEIRA DIANTEIRA

ESQUERDA

CONECTOR 3P
DO FAROL

CABO DO
VELOCIMETRO
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INFORMACOES GERAIS XR250

MANGUEIRA DO FREIO DIANTEIRO

==X
==

’k‘!(g’.— CABO DO VELOCIMETRO

4) (T

CABO DO MOTOR
DE PARTIDA

CABO DA EMBREAGEM
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INFORMACOES GERAIS

XR250

CABO DA VELA DE IGNICAO

REGULADOR/RETIFICADOR

\@.\@W“

= ‘
7

MANGUEIRA DO FREIO DIANTEIRO

FIACAO DA BUZINA
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INFORMACOES GERAIS XR250

CABOS DO ACELERADOR

CABO DA EMBREAGEM

TUBO DE DRENAGEM DO RESPIRO
DA CARCACA DO MOTOR

FIACAO DO INTERRUPTOR

DA LUZ DO FREIO TRASEIRO  TUBO DE RESPIRO
DO FILTRO DE AR
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XR250 INFORMACOES GERAIS

FIACAO DO INTERRUPTOR NO PQNTO MORTO/ .
GERADOR DE PULSOS DA IGNICAO/ALTERNADOR '\D"E %UNL,CC)ADOE “C&Q‘)T ROLE
) FIACAO DO RELE
FIACAO PRINCIPAL DE PARTIDA

BOTAO DO PARAFUSO _
DE ACELERACAO FIACAO DO INTERRUPTOR TERMINAL POSITIVO
DO CAVALETE LATERAL DA BATERIA
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INFORMACOES GERAIS XR250

FIACAO DA SINALEIRA
TRASEIRA DIREITA

FIACAO PRINCIPAL

FIACAO DA SINALEIRA
TRASEIRA ESQUERDA
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XR250 INFORMACOES GERAIS

SISTEMAS DE CONTROLE DE EMISSOES

FONTE DE EMISSOES

O processo de combustdo produz mondxido de carbono e hidrocarbonetos. O controle de hidrocarbonetos é muito
importante, pois, sob certas condicdes, eles reagem para formar fumaca e névoa fotoquimica, quando expostos a luz

solar. O mondxido de carbono nao reage da mesma forma, entretanto é toxico.

A Moto Honda da Amazénia Ltda. utiliza ajustes do carburador "pobres"”, bem como outros sistemas para reduzir as
emissoes de mondxido de carbono e hidrocarbonetos.

SISTEMA DE CONTROLE DE EMISSOES DO CARTER DO MOTOR

O motor apresenta um sistema de carter fechado a fim de evitar a descarga de seus gases na atmosfera. Os gases
emitidos através do carter retornam a camara de combustao através do filtro de ar e do carburador.

CARBURADOR FILTRO DE AR

</ ARFRESCO

« GAS EMITIDO ATRAVES DO CARTER
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INFORMACOES GERAIS XR250

NOTAS
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COMO USAR ESTE MANUAL INDICE GERAL

Este manual de servico descreve os INFORMACOES GERAIS
procedimentos de servigo para a XR250
TORNADO (Assento AltO/ Assento Baixo). CHASSI/CARENAGEM/
. - SISTEMA DE ESCAPAMENTO
Siga as recomendacdes da Tabela de
Manutencao (Capitulo 3) para garantir condi¢oes ~
perfeitas de funcionamento da motocicleta. MANUTENCAO
A 12 manutencédo programada é muito SISTEMA DE LUBRIFICACAO
importante, pois ird compensar os desgastes
iniciais que ocorrem durante o periodo de B
amaciamento. SISTEMA DE ALIMENTACAO
Os Capitulos 1 e 3 aplicam-se a toda a = .
motocicleta. O Capitulo 2 apresenta os 12 REMOCAO/INSTALACAO DO MOTOR
procedimentos de remocéao/instalacéo de %
componentes que pode ser necessaria para s CABEQOTENALVULAS
efetuar os servicos descritos nos capitulos ‘é’
subsequentes. < B
= CILINDRO/PISTAO
Os Capitulos 4 a 20 apresentam as pecas da ::J
motocicleta, agrupadas de acordo com sua S | EMBREAGEM/SELETOR DE MARCHAS
¢éo. o
=
Localize o capitulo desejado nesta pagina. Em ALTERNADOR/
seguida, consulte o indice apresentado na EMBREAGEM DE PARTIDA
primeira pagina do capitulo selecionado. .
TRANSMISSAO
A maioria dos capitulos apresenta uma ilustracéao
do sistema ou conjunto, as informacgodes de .
servico e a diagnose de defeitos. As paginas ARVORE DE MANIVELAS/BALANCEIRO
seguintes apresentam procedimentos mais -
detalhados. RODA DIANTEIRA/SUSPENSAOQ/
SISTEMA DE DIRECAO
Se a causa do problema for desconhecida, n .
consulte o Capitulo 21, “Diagnose de Defeitos”. ‘2 RODA TRASEIRA/SUSPENSAO
5
TODAS AS INFORMACOES, ILUSTBACOES, FREIO HIDRAULICO
PROCEDIMENTOS E ESPECIFICACOES
APRESENTADAS NESTA PUB_LICA(;AO SAO
BASEADAS NAS INFORMAGOES MAIS BATERIA/SISTEMA DE CARGA
RECENTES DISPONIVEIS SOBRE O PRODUTO
NO MOMENTO DA APROVACAO DA SISTEMA DE IGNICAO
IMPRESSAO. X o
A MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA <§t 3]
RESERVA-SE O DIREITO DE ALTERAR AS = E PARTIDA ELETRICA
CARACTERISTICAS DO PRODUTO A 0y
QUALQUER MOMENTO E SEM PREVIO 9w
AVISO, SEM QUE ISTO INCORRA EM LUZES/INDICADORES/INTERRUPTORES
QUAISQUER OBRIGACOES. )
NENHUMA PARTE DESTA PUBLICACAO .
PODE SER REPRODUZIDA SEM DIAGRAMAS ELETRICOS
AUTORIZACAO PREVIA POR ESCRITO.
DIAGNOSE DE DEFEITOS

-

MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA.
Departamento de Servicos P6s-Venda
Setor de Publicacoes Técnicas
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