XR250 21, DIAGNOSE DE DEFEITOS
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BAIXO DESEMPENHO EM BAIXAS
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0 MOTOR NAO DA PARTIDA OU A PARTIDA E DIFICIL

Causa possivel

O combustivel
nao chega ao

1. Verifique o fluxo de combustivel para carburador
o carburador.

* Linha ou filtro de combustivel obstruidos.
* Respiro do tanque de combustivel obstruido.

O combustivel chega
y carburador Faisca fraca

- ou sem faisca
2. Efetue um teste de faisca. }—» * Vela de ignicao defeituosa.

* Vela de ignicao suja.
* Médulo de controle da ignigao (ICM) defeituoso.
» Cabo da vela de ignicdo interrompido ou em curto.
* Bobina de ignicao defeituosa ou em curto.
Ha faisca * Interruptor de igni¢ao defeituoso.
» Gerador de pulsos da ignicao defeituoso.
* Interruptor do motor defeituoso.
* Fiacao do sistema de ignicao solta ou desconectada.

\

- - — Vela umida
3. Remova e inspecione a vela de ignigao. }—» » Carburador afogado.

« Valvula de enriquecimento da partida (SE) engripada
na posicao acionada.

Em boas i =
condicoes » Valvula de aceleracao aberta.
Y O motor da * Filtro de ar sujo.
motor da a
4. Dé a partida através dos procedimentos | Partida, mas morre ) . ,
normais —— » « Funcionamento incorreto da valvula de
: enriquecimento da partida (SE).
 Carburador ajustado incorretamente.
0 ; B  Entrada falsa de ar na admisséo.
d ’mo ;)'I('jnao * Ponto de ignicéo incorreto (ICM ou gerador de pulsos
a partida da ignigao defeituoso).
Y Bai » Combustivel contaminado.
aixa
5. Efetue o teste de compressio do compressao , . .
cilindro » Valvula engripada na posicao aberta.
i * Cilindro e anéis do pistao desgastados.

» Junta do cabecote danificada.
» Valvula engripada.
* Sincronizagao das valvulas incorreta.
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DIAGNOSE DE DEFEITOS XR250

FALTA DE POTENCIA DO MOTOR

Causa possivel

As rodas nao

1. Levante as rodas do solo e gire-as giram livremente
[ — S

* Freio arrastando.
manualmente.

* Rolamentos das rodas desgastados ou danificados.
As rodas giram * Corrente de transmissao muito apertada.
Y livremente

— - Presséo baixa
2. Verifique a pressao dos pneus. }—» » Véalvula do pneu defeituosa.

* Pneu furado.

Pressao normal As rotagoes do motor

nao variam quando a

3. Acelere rapidamente da 12 para a 22 embreagem ¢ liberada
e

* Embreagem patinando.

marcha. * Discos/separadores da embreagem desgastados.
As rotaces do motor * Discos/separadores da embreagem empenados.
diminuem quando a As rotacs * Mola da embreagem fraca.
embreagem ¢ liberada goes_ » Aditivo no 6leo do motor.
do motor nao
\ aumentam
4. Acelere um pouco. }—»  Véalvula de enriquecimento da partida (SE) engripada.
na posicao acionada.
* Filtro de ar obstruido.
As rotagdes do * Fluxo de combustivel restringido.
motor aumentam » Silencioso obstruido.
* Respiro do tanque obstruido.
y Incorreto
’ 5. Verifique o ponto de ignicdo. }—> + Médulo de controle da ignigao (ICM) defeituoso.
* Gerador de pulsos da igni¢ao defeituoso.
Correto

> — Muito baixa
’ 6. Teste a compresséao do cilindro. }—» « Valvula engripada na posigdo aberta.
« Cilindro e anéis do pistdao desgastados.

» Vazamento na junta do cabecote.

Correta ¢ . -
* Sincronizacao das valvulas incorreta.
7. Verifique se o carburador esta Obstruido ; .
obstruido. > . !Vlanutengao do carburador ndo efetuada nos
intervalos corretos.
Desobstruido Suja ou
descolorida
8. Remova e inspecione a vela de ignigéo. }—> » Manutencao da vela nao efetuada nos intervalos
corretos.
Y Em boas condigoes « Vela de ignicao com grau térmico incorreto.
9. Verifique o nivel e as condigdes do Incorreto i i .
6leo do motor. » « Nivel de 6leo mu!to altp.
* Nivel de 6leo muito baixo.
Correto Sistema de « Oleo contaminado.
valvulas lubrificado
incorretamente
10. Remova a tampa do cabecote e ———————® + Passagens de 6leo obstruidas.
inspecione a lubrificacéo. « Orificio de 6leo obstruido.

Sistema de valvulas
lubrificado corretamente

V& para a pagina 21-3.
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XR250 DIAGNOSE DE DEFEITOS

Vem da pagina 21-2

— i Superaquecimento
11. Verifique se o motor superaquece. }—» » Depdsitos excessivos de carvao na camara de
combustao.

* Uso de combustivel de ma qualidade.
* Embreagem patinando.

» Mistura ar/combustivel pobre.

» Tipo incorreto de combustivel.

Ha batida de pino
12. Acelere o motor. }—» * Pistao ou cilindro desgastado.

Néo superaquece

* Tipo incorreto de combustivel.
L » Depdsitos excessivos de carvao na camara de
combustéo.
Normal « Ponto de ignicdo muito avancado (ICM defeituoso).

» Mistura ar/combustivel pobre.

BAIXO DESEMPENHO EM BAIXAS ROTAGOES E MARCHA LENTA

Causa possivel

1. Verifique o ajuste do parafuso de Incorreto

mistura do carburador. » Consulte o Capitulo 5, Sistema de Alimentacao.

Correto

Ha entrada

2. Verifique se existe entrada falsa de ar falsa de ar . .
na admissdo ——®» ¢+ Bracadeiras do isolante frouxas.

* Isolante do carburador danificado.

Sem entrada
| falsa de ar

- intermitente
3. Efetue o teste de faisca. }—> * Vela de ignicdo defeituosa ou suja.

* Médulo de controle da ignigao (ICM) defeituoso.

* Bobina de ignicao defeituosa.

» Cabo da vela de ignicdo interrompido ou em curto.
* Interruptor do motor defeituoso.

Fraca ou

Ha faisca « Gerador de pulsos da ignicao defeituoso.
* Interruptor de ignicao defeituoso.
* Fiacao do sistema de ignicao solta ou desconectada.
— \ — Incorreto
4. Verifique o ponto de ignigao. }—» * Médulo de controle da ignigao (ICM) defeituoso.

» Gerador de pulsos da ignicao defeituoso.
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DIAGNOSE DE DEFEITOS XR250

BAIXO DESEMPENHO EM ALTAS ROTAGOES

Causa possivel

Fluxo de
combustivel
1. Sol mbustivel do restringido . , ,
f:r;i?a:juo?'o de co * Linha de combustivel obstruida.
: * Registro de combustivel obstruido.
Fluxo de * Filtro de combustivel obstruido.
\ combustivel normal * Respiro do tanque de combustivel obstruido.
2. Verifi rburador quanto a Obstruido 3 3
oggtrljugec; (r:wzz)sbuifl(écs) q ——  » +« Manutencéao do carburador nao efetuada nos
§ 9 ’ intervalos corretos.

Desobstruido

— - ‘_ — - Incorreta ) )
’ 3. Verifique a sincronizacao das valvulas. }—» » Engrenagens de comando instaladas incorretamente.
Correta
— y — Incorreto o .
’ 4. Verifique o ponto de ignigao. }—» » Médulo de controle da ignigdo (ICM) defeituoso.
» Gerador de pulsos da ignigao defeituoso.
Correto
Y

— - Fraca )
’ 5. Verifigue a mola da valvula. }—» * Mola da valvula defeituosa.

,

Em boas condi¢bes

DIRIGIBILIDADE INADEQUADA

Causa possivel

’ 1. A direcéo esta pesada. }—» * Porca da coluna da diregcdo muito apertada.

* Rolamentos da coluna de diregéo danificados.
* Coluna de direcdo empenada.

’ 2. Oscilacédo das rodas }—» * Folga excessiva dos rolamentos.

* Aro empenado.

* Cubo da roda instalado incorretamente.

* Rolamentos da articulagdo do braco oscilante
danificados.

» Chassi empenado.

3. A motocicleta se desvia para um lado. }—» * Amortecedor defeituoso.

* Rodas dianteira e traseira desalinhadas.

» Garfo empenado.

* Braco oscilante empenado.

* Eixo dianteiro empenado.

» Chassi empenado.

« Caliper do freio dianteiro arrastando para um lado.
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COMO USAR ESTE MANUAL INDICE GERAL

Este manual de servico descreve os INFORMACOES GERAIS
procedimentos de servigo para a XR250
TORNADO (Assento Alto/ Assento Baixo). CHASSI/CARENAGEM/
. _ SISTEMA DE ESCAPAMENTO
Siga as recomendacgdes da Tabela de
Manutengao (Capitulo 3) para garantir condigdes P
perfeitas de funcionamento da motocicleta. MANUTENCAO
A 12 manutencéo programada é muito SISTEMA DE LUBRIFICACAO
importante, pois ird compensar os desgastes
iniciais que ocorrem durante o periodo de B
amaciamento. SISTEMA DE ALIMENTACAO
Os Capitulos 1 e 3 aplicam-se a toda a < -
motocicleta. O Capitulo 2 apresenta os .9: REMOCAO/INSTALACAO DO MOTOR
procedimentos de remocéao/instalacao de %
componentes que pode ser necessaria para s CABE(;OTENALVULAS
efetuar os servigos descritos nos capitulos ‘£
subseqientes. < B
= CILINDRO/PISTAO
Os Capitulos 4 a 20 apresentam as pecas da ::J
{‘;3;;:5;;':;3 agrupadas de acardo com sia g EMBREAGEM/SELETOR DE MARCHAS
=
Localize o capitulo desejado nesta pagina. Em ALTERNADOR/
seguida, consulte o indice apresentado na EMBREAGEM DE PARTIDA
primeira pagina do capitulo selecionado. .
TRANSMISSAO
A maioria dos capitulos apresenta uma ilustracao
do sistema ou conjunto, as informacodes de ,
servigo e a diagnose de defeitos. As paginas ARVORE DE MANIVELAS/BALANCEIRO
seguintes apresentam procedimentos mais -
detalhados. RODA DIANTEIRA/SUSPENSAO/
SISTEMA DE DIRECAO
Se a causa do problema for desconhecida, n
consulte o Capitulo 21, “Diagnose de Defeitos”. ‘2 RODA TRASEIRA/SUSPENSAO
5
TODAS AS INFORMACOES, ILUSTRACOES, FREIO HIDRAULICO
PROCEDIMENTOS E ESPECIFICACOES
APRESENTADAS NESTA PUBLICACAO SAO
BASEADAS NAS INFORMACOES MAIS BATERIA/SISTEMA DE CARGA
RECENTES DISPONIVEIS SOBRE O PRODUTO
NO MOMENTO DA APROVACAO DA SISTEMA DE IGNICAO
IMPRESSAO.
A MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA ‘Et 8
RESERVA-SE O DIREITO DE ALTERAR AS b ln__t PARTIDA ELETRICA
CARACTERISTICAS DO PRODUTO A 0w
QUALQUER MOMENTO E SEM PREVIO “w
AVISO, SEM QUE ISTO INCORRA EM LUZES/INDICADORES/INTERRUPTORES
QUAISQUER OBRIGACOES. i
NENHUMA PARTE DESTA PUBLICACAO .
PODE SER REPRODUZIDA SEM DIAGRAMA ELETRICO
AUTORIZACAO PREVIA POR ESCRITO.
DIAGNOSE DE DEFEITOS

-

MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA.
Departamento de Servicos Pos-Venda
Setor de Publicacoes Técnicas
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