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INFORMAGOES DE SERVICO

INSTRUCOES GERAIS

A\ CUIDADO

Sempre desligue o interruptor de igni¢do antes de efetuar os servicos no motor de partida. O motor pode ser
acionado repentinamente, provocando sérios ferimentos.

* O motor de partida pode ser removido com o motor da motocicleta instalado no chassi.

* Ao inspecionar o sistema de partida, siga sempre os procedimentos descritos na tabela de Diagnose de Defeitos
(péagina 18-2).

* Uma bateria fraca pode ser incapaz de acionar o motor de partida com velocidade suficiente, nem fornecer a corrente
de ignicdo adequada.

« Se o fluxo de corrente for mantido através do motor de partida enquanto o motor da motocicleta ndo esta sendo
acionado, o motor de partida podera ser danificado.

« Consulte o capitulo 10 para os servigos na embreagem de partida.

« Consulte o capitulo 19 para os itens a seguir:
— Interruptor de ignicao
— Interruptor de partida
— Interruptor de ponto morto
— Interruptor do cavalete lateral
— Interruptor da embreagem

ESPECIFICACOES Unidade: mm
Iltem Padréao Limite de Uso
Comprimento das escovas do motor de partida 12,5 8,5
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PARTIDA ELETRICA

CBX250

DIAGNOSE DE DEFEITOS

O motor de partida néo gira.

« Verifique se o fusivel principal (20 A) ou o fusivel secundario (15 A) esta queimado.
« Certifique-se de que a bateria esteja completamente carregada e em boas condigdes.

Verifiqgue o cabo da bateria quanto a circuito
aberto ou contato inadequado.

Normal

Verifique os terminais e conectores do relé
de partida quanto a conexdes soltas ou
contato inadequado.

Normal

Verifiqgue o cabo do motor de partida quanto
a circuito aberto ou contato inadequado.

Normal

Verifique o funcionamento do relé de partida
com o interruptor de ignig&o ligado (ON). O
ruido de funcionamento caracteristico (click)
deve ser ouvido quando o bot&o do
interruptor de partida é pressionado.

N&o ha ruido

Y

Verifigue a linha do terra da bobina do relé de
partida quanto a continuidade (pagina 18-10).

Anormal
- « Contato inadequado do cabo da bateria.
« Circuito aberto no cabo da bateria.
Anormal . L
————————  » « Contato inadequado dos terminais ou
conectores.
Anormal )
I ®» « Contato inadequado do cabo do motor de
partida.
« Circuito aberto no cabo do motor de partida.
Ruido
™| Conecte o terminal do motor de partida
diretamente no terminal positivo (+) da
bateria. (Devido a grande quantidade de
corrente, ndo utilize um fio fino).
O motor de do mOt?_L
partida gira ‘f partida
nao gira
» Cabo do motor de * Motor de partida
partida com contato defeituoso.
inadequado.
* Relé de partida
defeituoso.
Anormal

< Interruptor de ponto morto defeituoso.
» Diodo do interruptor de ponto morto

L Normal

Vé para a pagina 18-3

defeituoso.
« Interruptor da embreagem defeituoso.
« Diodo do interruptor da
embreagem/cavalete lateral defeituoso.
e Interruptor do cavalete lateral defeituoso.
« Conector solto ou contato inadequado.
« Circuito aberto na fiacao.
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CBX250 PARTIDA ELETRICA

Vem da pagina 18-2

i

Meca a voltagem no relé de partida (pagina Anormal
18-%1) 9 P (Pag ¢ Interruptor de igni¢éo defeituoso.

* Fusivel queimado.

¢ Interruptor do motor defeituoso.

* Interruptor de partida defeituoso.

» Conector solto ou contato inadequado.
» Circuito aberto na fiagdo.

Normal

\

Verifique o funcionamento do relé de partida | Anormal . . .
(pagina 18-10) —————————— > ¢ Rele de partida defeituoso.

O motor de partida gira muito lentamente.

 Bateria descarregada ou fraca.

« Cabos da bateria com contato inadequado.

* Cabo do motor de partida com contato inadequado.
* Motor de partida defeituoso.

O motor de partida gira, mas o motor da motocicleta néo.

« Embreagem de partida defeituosa (Capitulo 10).

* Motor de partida girando no sentido incorreto.
— Carcaca do motor de partida montada de modo incorreto.
— Terminais conectados de modo incorreto.

O relé de partida emite um ruido caracteristico (click), mas o motor da motocicleta ndo gira.
A &rvore de manivelas néo gira devido a problemas no motor.

* Engrenagem de reducéo de partida defeituosa (Capitulo 10).

* Engrenagem intermediaria de partida defeituosa (Capitulo 10).
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PARTIDA ELETRICA CBX250

TUBO DE RESPIRO

MOTOR DE PARTIDA
REMOCAO

A\ CUIDADO

Antes de iniciar os servigos no motor de partida, desligue
o interruptor de ignicdo. O motor pode ser acionado
repentinamente, provocando sérios ferimentos.

Desconecte o tubo de respiro da carcaca do motor.

Remova o protetor de borracha do terminal.

Remova o tubo de drenagem do carburador.

PROTETOR DE BORRACHA
PORCA DO TERMINAL/CABO

Remova a porca do terminal e o cabo do motor de partida.

4

Remova os dois parafusos de fixacdo do motor de partida e o
cabo terra.

Remova o motor de partida.

Afaste o motor de partida para tras.

MOTOR DE PARTIDA
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CBX250

PARTIDA ELETRICA

DESMONTAGEM
Remova o anel de vedacao do motor de partida.

Remova os parafusos da carcaca do motor de partida, as
placas de fixagao e os anéis de vedagao.

Remova a tampa dianteira, as arruelas de encosto, a arruela
de trava e o anel de vedagéo.

Remova a tampa traseira, os calcos e 0 anel de vedacgao.
Remova o induzido da carcaca do motor de partida.

NOTA

Anote a posi¢do e o nimero de calgos.

Verifique o rolamento e o retentor de 6leo na tampa dianteira
quanto a desgaste ou danos.

ANEL DE VEDACAO

PARAFUSOS/PLACAS DE  _
FIXAGAO/ANEIS DE VEDAGAO

TAMPA DIANTEIRA

ANEL DE ARRUELAS ARRUELA
VEDACAO DE ENCOSTO DE TRAVA
INDUZIDO CARCACA

ANEL DE VEDAGCAO CALCOS TAMPA TRASEIRA
ROLAMENTO

TAMPA DIANTEIRA RETENTOR DE OLEO
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PARTIDA ELETRICA

CBX250

INSPECAO

Inspecione as barras do comutador do induzido quanto a
descoloracéo.

Pares de barras descoloridas indicam bobinas em curto com
o terra e, nesse caso, 0 motor de partida deve ser
substituido.

NOTA

N&o use lixa ou esmeril no comutador.

Verifique se existe continuidade entre as barras do
comutador, individualmente.

Deve existir continuidade.

Verifique se existe continuidade entre cada barra do
comutador e o eixo do induzido.

Nao deve existir continuidade.

Verifique se existe continuidade entre cada escova isolada e
o terminal do cabo do motor de partida.

Deve existir continuidade.

BARRA DO COMUTADOR
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CBX250

PARTIDA ELETRICA

Remova os seguintes itens:
- Porca

— Arruela

— Calcos

— Anel de vedagéo

— Conjunto do porta-escovas

Remova as escovas do porta-escovas.

Meca o comprimento de cada escova.

PORCA ARRUELA PORTA-ESCOVAS

ANEL DE VEDACAO

Limite de Uso

8,5 mm

MONTAGEM
CALCOS
ANEL DE
TAMPA VEDAGAO
TRASEIRA
TERMINAL

CALCOS MOLAS /

CARCACA DO
MOTOR DE PARTIDA

ARRUELA

PORTA-ESCOVAS
ANEL DE VEDACAO

INDUZIDO

/ PARAFUSO
\ TAMPA
DIANTEIRA

ANEL DE
VEDAGAO

CALCOS /'/( Yo

ARRUELA DE TRAVA

RETENTOR DE PO
ROLAMENTO DE AGULHAS

ANEL DE VEDACAO
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PARTIDA ELETRICA

CBX250

Instale as escovas no porta-escovas.

Instale o conjunto do porta-escovas na tampa traseira,
alinhando a lingUeta do porta-escovas com a ranhura na
tampa.

NOTA

Instale os calcos conforme observado durante a
desmontagem.

Instale os seguintes itens:
— Novo anel de vedagédo
- Calgos

- Arruela

— Porca

Mantenha as escovas pressionadas dentro do porta-escovas.
Em seguida, instale o induzido na carcaca do motor de
partida, através do porta-escovas.

Ao instalar o induzido na carcaga do motor de partida,
segure-o firmemente a fim de evitar que o imé da carcacga o
atraia.

ATENGAO

* A bobina pode ser danificada se o ima atrair o induzido
contra a carcaca.

* As superficies deslizantes das escovas serdo danificadas
caso sejam instaladas de maneira incorreta.

Instale 0 mesmo nimero de cal¢os traseiros nas mesmas
posicdes, conforme anotado durante a desmontagem.

Instale um novo anel de vedagdo na carcaca do motor de
partida.

Instale a tampa traseira, alinhando a linglUeta do porta-
escovas com a ranhura da tampa.

Instale 0 mesmo nimero de cal¢os dianteiros nas mesmas
posicdes, conforme anotado durante a desmontagem.

Instale a arruela de encosto e um novo anel de vedagéo na
carcaca do motor de partida.

Aplique graxa no labio do retentor de 6leo e no rolamento de
agulhas da tampa dianteira.

Instale a arruela de trava na tampa dianteira.

Instale a tampa dianteira.

ATENGCAO

Durante a instalacdo da tampa dianteira, tome cuidado
para que o eixo do induzido nédo danifique o labio do
retentor de 6leo.

PORTA-ESCOVAS

ESCOVA
PORCA ARRUELA PORTA-ESCOVAS

o
Yo©
e CALCOS

<

ANEL DE VEDACAO
INDUZIDO CARCACA DO MOTOR DE PARTIDA

Alinhe

N\

g

ANEL DE VEDAGAO CALCOS TAMPA TRASEIRA
TAMPA DIANTEIRA

ANEL DE VEDACAO CALCOS ARRUELA DE TRAVA
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CBX250 PARTIDA ELETRICA

ANEL DE VEDAC}AO/PLACA DE FIXAQAO/PARAFUSO
Alinhe as marcas de referéncia entre a carcaca do motor de
partida e as tampas dianteira e traseira.

Instale as placas de fixagcao e os novos anéis de vedagédo nos
parafusos da carcaga do motor de partida.

Instale os parafusos da carcaca do motor de partida, sem
apertar.

Alinhe

ANEL DE VEDACAO
Instale o novo anel de vedacgao.

Aperte firmemente os parafusos da carcaca do motor de
partida.

INSTALACAO
Instale o motor de partida na carcaca do motor.

NOTA

Passe corretamente o cabo do motor de partida e o cabo
terra.

Conecte o cabo terra e aperte firmemente os parafusos de
fixacdo do motor de partida.

Instale o cabo do motor de partida e aperte firmemente a
porca do terminal.




PARTIDA ELETRICA

CBX250

Instale firmemente o protetor de borracha sobre o terminal
do motor de partida.

Instale o tubo de drenagem do carburador.

Instale o tubo de respiro da carcaca do motor.

RELE DE PARTIDA

INSPECAO

NOTA

Antes de inspecionar o relé de partida, verifique as
condicdes da bateria.

Remova a tampa lateral direita (pagina 2-2).
Posicione a transmissdo em ponto morto.

Ligue o interruptor de igni¢do (ON) e coloque o interruptor
do motor na posigdo RUN.

Pressione o bot&o do interruptor de partida.

A bobina estara normal se o relé de partida emitir um ruido
caracteristico (click).

Se ndo houver ruido, inspecione o relé de partida de acordo
com o procedimento apresentado abaixo.

Linha do terra
Solte o conector 4P do relé de partida.

Verifique se existe continuidade entre o terminal do fio
Verde/Vermelho (linha do terra) e o terra.

Se houver continuidade quando a transmissao estiver em
ponto morto ou quando a embreagem estiver liberada e o
interruptor do cavalete lateral estiver na posicéo recolhida, o
circuito do terra estard normal (em ponto morto, existe uma
pequena resisténcia devida ao diodo).

TUBO DE DRENAGEM

F

PROTETOR DE BORRACHA
TUBO DE RESPIRO
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PARTIDA ELETRICA

Voltagem do relé de partida
Ligue o conector 4P do relé de partida.
Posicione a transmissdo em ponto morto.

Meca a voltagem entre o terminal do fio Amarelo/Vermelho
(+), no conector 4P do relé de partida, e o terra (-).

A voltagem da bateria deve ser indicada somente quando o

interruptor de partida for pressionado com o interruptor de
ignicado ligado (ON).

REMOGCAO/INSTALACAO
Remova a tampa lateral direita (pagina 2-2).

Solte o conector 4P do relé de partida.

Afaste os protetores de borracha e remova as porcas e 0s
cabos.

Remova o relé de partida do alojamento da bateria.

Instale os componentes na ordem inversa da remogao.

DIODO DA EMBREAGEM
REMOCAO
Remova o assento (pagina 2-2).

Abra a tampa da caixa de fusiveis e remova o diodo da
embreagem.

CONECTOR 4P

CONECTOR 4P

DIODO
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PARTIDA ELETRICA CBX250

INSPECAO
Verifique a continuidade entre os terminais do diodo.

Quando houver continuidade, sera registrado um pequeno
valor de resisténcia.

Direcdo normal: Deve existir continuidade.

Direcédo inversa: N&o deve existir continuidade. g ‘ ‘

Se houver continuidade somente em uma dire¢éo, o diodo G/W Lg/R GIR
estara normal.

INSTALACAO

Instale o diodo na ordem inversa da remocao.
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CBX250 PARTIDA ELETRICA

NOTAS
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COMO USAR ESTE MANUAL

Este manual de servi¢o descreve os
procedimentos de servigco para a CBX250.

Siga as recomendacdes da Tabela de
Manutencao (Capitulo 3) para garantir condi¢des
perfeitas de funcionamento da motocicleta.

A 12 manutencao programada é muito
importante, pois ird compensar os desgastes
iniciais que ocorrem durante o periodo de
amaciamento.

Os Capitulos 1 e 3 aplicam-se a toda a
motocicleta. O Capitulo 2 apresenta os
procedimentos de remocdao/instalacéo de
componentes que podem ser necessarios para
efetuar os servicos descritos nos capitulos
subsequentes.

Os Capitulos 4 a 20 apresentam as pegas da
motocicleta, agrupadas de acordo com sua
localizacéo.

Localize o capitulo desejado nesta pagina. Em
seguida, consulte o indice apresentado na
primeira pagina do capitulo selecionado.

A maioria dos capitulos apresenta uma ilustracéo
do sistema ou conjunto, as informagdes de
servico e a diagnose de defeitos. As paginas
seguintes apresentam procedimentos mais
detalhados.

Se a causa do problema for desconhecida,
consulte o Capitulo 21, “Diagnose de Defeitos”.

INDICE GERAL

INFORMACOES GERAIS

CHASSI/CARENAGEM/
SISTEMA DE ESCAPAMENTO

MANUTENCAO

MOTOR E TRANSMISSAO

SISTEMA DE LUBRIFICACAO

SISTEMA DE ALIMENTACAO

REMOCAO/INSTALACAO DO MOTOR

CABECOTE/VALVULAS

CILINDRO/PISTAO

EMBREAGEM/SELETOR DE MARCHAS

ALTERNADOR/
EMBREAGEM DE PARTIDA

TRANSMISSAO

N

ARVORE DE MANIVELAS/BALANCEIRO 1

TODAS AS INFORMACOES, ILUSTRACOES,
PROCEDIMENTOS E ESPECIFICACOES
APRESENTADAS NESTA PUBLICACAO SAO
BASEADAS NAS INFORMACOES MAIS
RECENTES DISPONIVEIS SOBRE O PRODUTO
NO MOMENTO DA APROVAGCAO DA
IMPRESSAO.

A MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA
RESERVA-SE O DIREITO DE ALTERAR AS
CARACTERISTICAS DO PRODUTO A
QUALQUER MOMENTO E SEM PREVIO
AVISO, SEM QUE ISTO INCORRA EM
QUAISQUER OBRIGACOES.

NENHUMA PARTE DESTA PUBLICACAO
PODE SER REPRODUZIDA SEM
AUTORIZACAO PREVIA POR ESCRITO.
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SISTEMA DE DIRECAO

=
AN
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[N
ol
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l_\
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PARTIDA ELETRICA
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DIAGRAMAS ELETRICOS

MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA.
Departamento de Servicos Pés-Venda
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