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INFORMAGOES DE SERVICO

INSTRUCOES GERAIS

A\ CUIDADO

* Um tambor ou sapatas de freio contaminados reduzem a forca de frenagem. Descarte as sapatas contaminadas e
limpe o tambor contaminado com um desengraxante para freio de alta qualidade.
» Conduzir a motocicleta com aros ou raios danificados pode prejudicar o funcionamento seguro.

ATENCAO

Para evitar danificar o aro durante a utilizacdo de uma alavanca para pneus, sempre use protetores de aros.

* O amortecedor contém nitrogénio sob alta pressao. Mantenha chamas expostas e calor afastados do amortecedor.

* Antes de descartar o amortecedor, libere o nitrogénio (pagina 14-13).

» O amortecedor é abastecido com nitrogénio sob alta pressdo. Nao tente desmonta-lo.

Ao efetuar servigcos de reparo e manutencao na roda traseira, braco oscilante ou amortecedor, apdie a motocicleta em
um cavalete apropriado.

» Consulte o capitulo 15 para obter informacdes sobre o sistema de freio.

« Utilize parafusos e porcas de reposi¢cdo genuinos Honda em todas as articulagdes e pontos de fixagcao da suspensao.

ESPECIFICAGOES Unidade: mm

Item

Padréo

Limite de Uso

Profundidade minima do sulcos da banda de rodagem

Até o indicador
de desgaste

Pressédo do pneu
frio

Somente piloto

225 kPa (2,25 kgf/cm?, 33 psi)

Piloto e passageiro

250 kPa (2,50 kgf/cm?, 36 psi)

Empenamento do eixo — 0,20
Excentricidade Radial — 2,0
do aro Axial — 2,0
Contrapeso de balanceamento da roda — 60 g max.
Corrente de Tamanho/elos 520 VD - 106 —
transmisséo Folga 15— 25 —
Freio Folga livre do pedal de freio 20-30 —
D.l. do tambor do freio traseiro 130,0 -130,2 131,0

Espessura da lona da sapata do freio traseiro

Até o indicador
de desgaste

14-1



RODA TRASEIRA/FREIO/SUSPENSAO CBX250

36 N.m (3,6 kg.m)

36 N.m (3,6 kg.m)
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RODA TRASEIRA/FREIO/SUSPENSAO

CBX250

ESPECIFICACOES DE TORQUE

Porca do eixo traseiro

Porca da coroa de transmissao

Porca de fixagdo superior do amortecedor

Porca de fixagéo inferior do amortecedor

Porca da articulacéo do braco oscilante

Parafuso da guia da corrente de transmissédo

Porca do braco do freio

Contraporca do ajustador da corrente de transmissao

FERRAMENTAS ESPECIAIS

Instalador

Acessorio, 42 x 47 mm

Acessorio, 28 x 30 mm

Acessorio, 24 x 26 mm

Guia, 17 mm

Guia, 22 mm

Acessorio do extrator de rolamento, 22 mm
Eixo instalador

Haste extratora

Cabecgote extrator de rolamento, 17 mm

DIAGNOSE DE DEFEITOS

Suspensdo muito macia

* Mola do amortecedor fraca

* Vazamento de 6leo no amortecedor
 Ajuste incorreto da suspensao

e Pressé@o do pneu insuficiente

Suspenséo muito dura

« Ajuste incorreto da suspensao

* Articulagéo do brago oscilante empenada

* Rolamentos da articulacao do brago oscilante
danificados

* Unidade do amortecedor empenada

* Pressdo do pneu muito alta

A motocicleta desvia para um lado ou ndo se desloca em

linha reta

« Eixo traseiro empenado

» Desalinhamento do eixo/ajuste da corrente de
transmisséo incorreto

88 N.m (8,8 kg.m) Porca U
64 N.m (6,4 kg.m) Porca U
36 N.m (3,6 kg.m) Porca U
36 N.m (3,6 kg.m) Porca U
88 N.m (8,8 kg.m)

4 N.m (0,4 kg.m)
10 N.m (1,0 kg.m)
21 N.m (2,1 kg.m)

07749-0010000
07746-0010300
07946-1870100
07746-0010700
07746-0040400
07746-0041000
07GMD-KT70200
07946-MJ00100
07746-0050100
07746-0050500

Roda traseira oscilando
* Aro empenado

* Rolamentos da roda traseira desgastados ou danificados

* Pneu defeituoso

* Pressé@o do pneu insuficiente

* Rolamentos da articulacdo do brago oscilante
defeituosos

* Roda e pneu desbalanceados

A roda traseira gira com dificuldade

* Rolamentos da roda traseira defeituosos
« Eixo traseiro empenado

« Freio traseiro arrastando

« Corrente de transmissdo muito apertada

Ruidos na suspensao traseira

* Amortecedor traseiro defeituoso

* Fixadores da suspensdo traseira soltos

* Rolamentos da articulacdo do brago oscilante
desgastados
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CBX250 RODA TRASEIRA/FREIO/SUSPENSAO

PARAFUSOS

RODA TRASEIRA
REMOCAO

Levante a roda traseira do solo, posicionando um cavalete ou
suporte adequado sob o motor.

Remova os parafusos e a capa da corrente de transmissao do
bracgo oscilante.

Remova a porca de ajuste do freio traseiro, a vareta do freio, PARAFUSO DO PLACA PORCA
a mola e a jungéo. EIXO TRASEIRO DO EIXO DO EIXO

/ Vi W == (§\/\\ TRASEIRO
Remova a porca do eixo traseiro e a placa do eixo. = %

S
B ]
Desaperte completamente as contraporcas e porcas de ajuste | WKsD o
da corrente de transmissao. MOLA N~

/ / DO FREIO
///‘%7\/;'/UNGAO \\Kg

PORCA DE AJUSTE/
PORCA DE AJUSTE CONTRAPORCA

Mova a roda traseira totalmente para a frente.

Remova a corrente da coroa de transmissao.

Pelo lado esquerdo, remova o eixo traseiro e retire a roda.

Remova os ajustadores da corrente de transmissao.

INSPECAO
Eixo traseiro
Apoie o eixo em blocos em “V” e mega seu empenamento.

O empenamento real é a metade da leitura do relégio
comparador.

Limite de Uso 0,20 mm

Roda

Verifique a excentricidade do aro, apoiando a roda em um
suporte giratorio.

Gire a roda lentamente e faca a leitura da excentricidade,
utilizando um relégio comparador.

A excentricidade real é a metade da leitura total do relégio
comparador.

Radial 2,0 mm

Limite de Uso

Axial 2,0 mm
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RODA TRASEIRA/FREIO/SUSPENSAO

CBX250

Rolamento da roda

Gire a pista interna de cada rolamento com o dedo.

Os rolamentos devem girar suave e silenciosamente.
Verifique também se a pista externa do rolamento se encaixa
firmemente no cubo da roda.

Remova e descarte os rolamentos se as pistas ndo girarem
suave e silenciosamente ou se estiverem soltos no cubo.

NOTA

Substitua os rolamentos da roda em pares.

Coroa de transmisséo

Verifique as condi¢des dos dentes da coroa de transmisséo.
Substitua a coroa, se estiver desgastada ou danificada.

NOTA

* Se houver necessidade de substituir a coroa de
transmissao, inspecione a corrente e o pinhdo de
transmisséao.

* Nunca instale uma corrente de transmissdo nova em
uma coroa ou pinhdo desgastados, nem uma corrente
desgastada em uma coroa ou pinhdo novos. Tanto a
corrente como a coroa e o pinhdo devem estar em boas
condic¢Bes. Caso contrario, 0 novo componente se
desgastara rapidamente.

Balanceamento da roda

ATENGAO

O balanceamento da roda afeta diretamente a estabilidade,
0 manuseio e, sobretudo, a seguranca da motocicleta.
Sempre verifique cuidadosamente o balanceamento apds
montar o pneu.

NOTA

Para um bom balanceamento, a marca de balanceamento
do pneu (um ponto pintado na parede lateral) deve estar

localizada proxima a haste da véalvula. Instale novamente
0 pneu, se necessario.

Verifique a marca de sentido de giro do pneu.

Remova os retentores de p6 do cubo da roda.

Monte o conjunto da roda e pneu em um suporte de inspecao.
Gire a roda, deixe-a parar e margque 0 ponto mais baixo (mais
pesado) da roda com giz.

Faca isto duas ou trés vezes para verificar a area mais pesada.
Se a roda estiver balanceada, ndo ira parar sempre na
mesma posi¢ao.

Para balancear a roda, instale os contrapesos no lado mais
alto (mais leve) do aro, ou seja, o lado oposto as marcas de
giz. Acrescente apenas o contrapeso suficiente para que a
roda ndo pare mais na mesma posi¢édo quando for girada.
N&o acrescente mais do que 60 gramas a roda.

ROLAMENTO DA RODA

O X

/_\/\

NORMAL DANIFICADA
(SUBSTITUA)
VALVULA MARCA DE SENTIDO DE GIRO

o]

N\

MARCA DE BALANCEAMENTO

SUPORTE DE

INSPECAO \
/
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CBX250 RODA TRASEIRA/FREIO/SUSPENSAO

CONJUNTO DO ESPELHO DE FREIO

DESMONTAGEM

Remova o conjunto do espelho de freio do cubo direito da
roda.

Remova o espacador lateral do flange da coroa de
transmisséo.

Desaperte as porcas da coroa de transmissao.

Remova o flange da coroa de transmisséo do cubo esquerdo
da roda. Em seguida, remova as porcas da coroa e a coroa de
transmisséao.

NOTA

Caso haja dificuldade para remover o flange da coroa do
cubo, retire-o batendo em diversos pontos.

FLANGE DA COROA
BORRACHAS AMORTECEDORAS

- I —

Remova as borrachas amortecedoras e anel de vedacao.

Substitua as borrachas amortecedoras se estiverem
danificadas ou deterioradas.

ANEL DE VEDACAO
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RODA TRASEIRA/FREIO/SUSPENSAO

CBX250

Remocéo do rolamento do cubo da roda
Instale o cabegote extrator no rolamento.

Pelo lado oposto, instale a haste extratora e remova o
rolamento do cubo da roda.

Remova o espagador e retire o outro rolamento.

Ferramentas:
Cabecote extrator de rolamento, 17 mm 07746-0050500
Haste extratora 07746-0050100

Remocéo do rolamento do flange da coroa
Remova o retentor de po.

Remova o rolamento do flange da coroa e o espacador.

MONTAGEM

@ ROLAMENTO

ﬁ ESQUERDO DA RODA

BORRACHA

AMORTECEDORA
@> RETENTOR \
~

DE PO @

COROA DE

TRANSMISSAO \

A VEDACAO
\ CONJUNTO DO

FLANGE DA COROA

HASTE EXTRATORA DE ROLAMENTO

CABECOTE EXTRATOR DE ROLAMENTO

ROLAMENTO

ESPACADOR

RETENTOR DE PO

& \ ROLAMENTO

DIREITO DA
RODA

ESPACADOR

ANEL DE @ ﬁ
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CBX250

RODA TRASEIRA/FREIO/SUSPENSAO

Instalagéo do rolamento do cubo da roda

Aplique graxa nas cavidades do rolamento.

ATENCAO

Nunca reinstale os rolamentos usados. Sempre substitua-
0S por novos apos a remogao.

Utilizando as ferramentas especiais, instale o0 novo rolamento
esquerdo perpendicularmente, com seu lado blindado virado
para fora.

Ferramentas:

Instalador 07749-0010000
Acessorio, 42 x 47 mm 07746-0010300
Guia, 17 mm 07746-0040400

Instale o espacador no cubo da roda e, em seguida,
utilizando as ferramentas especiais, instale o rolamento
direito com seu lado blindado virado para fora.

Instalacdo do rolamento do flange da coroa

Instale o espacador do flange no novo rolamento do flange
da coroa, utilizando as ferramentas especiais.

Ferramentas:

Instalador 07749-0010000
Acessorio, 24 x 26 mm 07746-0010700
Guia, 17 mm 07746-0040400

Instale o rolamento e o espacador no flange da coroa,
utilizando as ferramentas especiais.

Ferramentas:

Instalador 07749-0010000
Acessorio, 42 x 47 mm 07746-0010300
Guia, 17 mm 07746-0040400

Aplique graxa nos labios do novo retentor de p6 e instale-o
no flange da coroa.

A\ CUIDADO

N&o aplique graxa no tambor do freio, pois o
desempenho de frenagem sera reduzido.

INSTALADOR ACESSORIO

ROLAMENTO GUIA
ACESSORIO INSTALADOR

S
&> ROLAMENTO

ESPACADOR GUIA
INSTALADOR ACESSORIO

ROLAMENTO/ESPACADOR GUIA
RETENTOR DE PO
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RODA TRASEIRA/FREIO/SUSPENSAO CBX250

BORRACHAS AMORTECEDORAS

P ek

Apligue graxa no novo anel de vedagao.

Instale as borrachas amortecedoras no cubo da roda.

Instale o novo anel de vedacgao.

Instale o conjunto do flange da coroa no cubo esquerdo da
roda.

Instale a coroa de transmissao e aperte as porcas.

TORQUE: 64 N.m (6,4 kg.m)

CONJUNTO DO FLANGE DA COROA

ESPACADOR LATERAL
Instale o espagador lateral esquerdo.

Instale o conjunto do espelho de freio no cubo direito da
roda.
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CBX250

RODA TRASEIRA/FREIO/SUSPENSAO

INSTALACAO
Posicione a roda traseira entre o brago oscilante, alinhando a

ranhura do espelho de freio com o ressalto no brago
oscilante.

Posicione a roda traseira no chassi e insira o eixo traseiro
pelo lado esquerdo, através do ajustador esquerdo da
corrente de transmisséo, do espacador lateral esquerdo e do
ajustador direito.

Instale a corrente na coroa de transmisséo.

Instale a placa e a porca do eixo, sem apertar.

Instale a jungdo no brago do freio e conecte a vareta do freio,
juntamente com a mola.

Instale a porca de ajuste.
Ajuste a folga da corrente de transmissao (pag. 3-14).
Ajuste o freio traseiro (pagina 3-19).

Instale a capa da corrente de transmisséao, alinhando o
orificio com o ressalto no brago oscilante.

Aperte os parafusos firmemente.
Aperte a porca do eixo traseiro.
TORQUE: 88 N.m (8,8 kg.m)

Ajuste a folga livre do pedal de freio traseiro (pag. 3-19).

RESSALTO/RANHURA

PARAFUSO DO PLACA
DOEIXO .

EIXO TRASEIRO

: Vs
\ 4//;\/////JU<ICAO\\\ /)
PORCA DO

PORCA DE AJUSTE EIXO TRASEIRO

Alinhe CAPA DA CORRENTE
DE TRANSMISSAO

PARAFUSOS
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RODA TRASEIRA/FREIO/SUSPENSAO CBX250

FREIO TRASEIRO

REMOCAO

Remova a roda traseira (pag. 14-3).

Remova o espelho de freio traseiro (pagina 14-5).
INSPECAO

Meca o D.l. do tambor do freio traseiro.

‘ Limite de Uso 131,0 mm

SAPATAS
DESMONTAGEM

NOTA

* Antes de remover as sapatas, marque-as para indicar
suas posic¢des originais.
» Sempre substitua as sapatas em pares.

Separe as sapatas do freio e remova-as do espelho de freio.

ESPELHO DE FREIO

PORCA BRACO DO FREIO
Remova o parafuso, a porca e, em seguida, o braco do freio.

Remova a placa indicadora de desgaste do freio.

PLACA INDICADORA DE DESGASTE PARAFUSO

BUCHAS
Remova o came do freio e a vedagdo do came.

Remova as buchas do espelho de freio.

Limpe completamente todas as pegas.

CAME DO FREIO VEDAGAO DO CAME
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CBX250 RODA TRASEIRA/FREIO/SUSPENSAO

MONTAGEM

BRACO DO FREIO

o PARAFUSO
\ )

PLACA INDICADORA VEDAGAO DO CAME

CAME DO FREIO

PORCA
10 N.m (1,0 kg.m)

MOLAS
SAPATAS DE FREIO

VEDACAO DO CAME

Instale as novas buchas no espelho de freio.

Instale a vedagdo do came, alinhando o ressalto do espelho
de freio com o recorte da vedacédo do came.

CAME DO FREIO
Aplique graxa nas superficies deslizantes do came do freio.

Instale o came no espelho de freio.

A\ CUIDADO

Nao aplique graxa nas lonas de freio, pois o desempenho
de frenagem sera reduzido. Retire todo o excesso de
graxa do came.
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RODA TRASEIRA/FREIO/SUSPENSAO CBX250

PLACA INDICADORA DE DESGASTE

Instale a placa indicadora de desgaste no came do freio,
alinhando seu estriado mais largo com a ranhura larga do
came do freio.

ESTRIADO/RANHURA LARGOS

CAME DO FREIO BRACO DO FREIO

Instale o brago do freio, alinhando as marcas de pungdo no
braco e no came do freio.

Instale o parafuso e a porca no brago do freio e aperte-os no
torque especificado.

TORQUE: 10 N.m (1,0 kg.m)

Posicione as sapatas no espelho de freio e, em seguida,
instale as molas.

ATENCAO f

N&o permita que a graxa atinja as sapatas de freio. ‘Alinhe - PORC PARAFUSO

SAPATAS
NOTA

Caso as sapatas sejam reutilizadas, certifique-se de
instala-las nas suas posi¢des originais.

INSTALACAO

Instale o conjunto do espelho de freio na roda traseira. Em
seguida, instale a roda (pagina 14-8).

Ajuste o freio traseiro (pagina 3-19).

AMORTECEDOR
MOLAS

REMOCAO PARAFUSO/PORCA DE FIXACAO SUPERIOR

Remova o assento (pagina 2-2).
Remova a tampa lateral (pagina 2-2).

Apodie a motocicleta firmemente sobre um macaco ou
suporte equivalente.

Remova a porca e o parafuso de fixacao inferior do
amortecedor.

Remova a porca e o parafuso de fixagcao superior do
amortecedor. Em seguida, retire o amortecedor.

a
PARAFUSO/PORCA DE FIXACAO INFERIOR
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CBX250

RODA TRASEIRA/FREIO/SUSPENSAO

INSPECAO

Inspecione o amortecedor quanto a danos.
Verifigue os seguintes itens:

— Unidade do amortecedor quanto a deformacédo ou vazamentos

— Bucha de borracha quanto a desgaste ou danos
- Mola quanto a danos

Inspecione todas as outras pecas quanto a desgaste ou danos.

Substitua o conjunto do amortecedor, se necessario.

ATENCAO

» O amortecedor é abastecido com nitrogénio sob alta
pressdo. Nao tente desmonté-lo.

 Substitua o conjunto do amortecedor se algum
componente estiver danificado.

INSTALACAO

Instale o amortecedor no chassi.
Instale e aperte o parafuso e a porca de fixacdo superior do
amortecedor no torque especificado.

TORQUE: 36 N.m (3,6 kg.m)

Instale e aperte o parafuso e a porca de fixacéo inferior do
amortecedor no torque especificado.

TORQUE: 36 N.m (3,6 kg.m)

Verifique o funcionamento do amortecedor (pagina 3-22).
Instale a tampa lateral (pagina 2-2).
Instale o assento (pagina 2-2).

DESCARTE DO AMORTECEDOR

Faca uma marca de pungdo no amortecedor para marcar o
centro do ponto de perfuragéo.

Ponto de perfuracdo: 40 mm a partir do centro da
bucha de fixa¢do

Insira 0 amortecedor em um saco plastico.

Fixe o amortecedor numa morsa.

Através da abertura do saco plastico, insira uma furadeira
com uma broca afiada de diametro 2 - 3 mm.

A\ CUIDADO

AMORTECEDOR

BUCHA
PARAFUSO/PORCA DE FIXAGAO SUPERIOR

i
PARAFUSO/PORCA DE FIXACAO INFERIOR

* Ndo use uma broca sem corte, o que poderia gerar calor
e pressao excessivos dentro do amortecedor, podendo
provocar uma exploséo e ferimentos graves.

» O amortecedor contém gas nitrogénio e 6leo sob alta
pressdo. Nao perfure o amortecedor num ponto abaixo
da medida indicada. Caso contréario, a camara de 6leo
poderia ser perfurada e o dleo saindo sob alta presséo
poderia provocar ferimentos graves.

» Use sempre 6culos de segurancga para evitar que
limalhas de metal atinjam seus olhos quando o gas sob
pressao for aliviado. O saco pléastico é usado apenas
para protegé-lo dos gases.

t 40 mm

Segure o saco ao redor do motor da furadeira. Acione a
furadeira rapidamente dentro do saco; este procedimento
inflara o saco com o ar proveniente do motor. Isto impedira
que o saco fique preso na broca ao iniciar a perfuragéo.
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RODA TRASEIRA/FREIO/SUSPENSAO CBX250

PARAFUSO/PORCA DA ARTICULACAO

BRACO OSCILANTE
REMOCAO

Remova os seguintes itens:

- Silencioso (pagina 2-5)

— Roda traseira (pagina 14-3)

— Parafuso e porca de fixagéo inferior do amortecedor
(pagina 14-12)

Remova a porca da articulacéo do braco oscilante.
=

BRACO OSCILANTE

AJUSTADORES DA CORRENTE DE TRANSMISSAO

o

Pelo lado esquerdo, remova o parafuso da articulacdo e o
bracgo oscilante.

DESMONTAGEM

Inspecione a guia da corrente de transmissao quanto a
desgaste ou danos.

Remova os ajustadores da corrente de transmisséo.

Remova os dois parafusos, o espagador da guia e a guia da

corrente de transmisséo. GUIA DA PARAFUSOS

CORRENTE ARRUELA

Remova os espacadores das articulagdes do braco oscilante.

ESPACADORES DAS  ESPACADOR

ARTICULACOES DA GUIA
ARTICULAGAO DO RETENTORES
AMORTECEDOR DE PO

Remova os retentores de p6 e o rolamento de agulhas da
articulacdo do amortecedor.

ROLAMENTO DE AGULHAS
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CBX250

RODA TRASEIRA/FREIO/SUSPENSAO

Remova o retentor de p6 da articulacdo do brago oscilante.

Remova o anel elastico da articulagédo do brago oscilante.

Remova os dois rolamentos de esferas.

Remova o rolamento de agulhas do brago oscilante,
utilizando as ferramentas especiais.

Ferramentas:

Eixo instalador 07946-MJ00100
Acessorio do extrator de rolamento, 22 mm 07GMD-KT70200

Verifique os retentores de p6 das articulagdes quanto a
danos.

Verifique os espacadores das articulacdes quanto a danos.

Verifigue os rolamentos de agulhas das articulagBes quanto a
danos.

Verifique os rolamentos de esferas da articulagdo do brago
oscilante quanto a danos.

Se necessario, substitua as pec¢as danificadas.

Verifique o brago oscilante quanto a danos. Se estiver
empenado ou danificado, substitua-o.

ARTICULAGAO DO BRAGO OSCILANTE

RETENTOR DE PO
ARTICULACAO DO BRACO OSCILANTE

ANEL ELASTICO

ROLAMENTO DE ESFERAS

ROLAMENTO EIXO
DE AGULHAS |/ INSTALADOR

7 |

ACESSORIO ——E:’f‘_‘:

ESPACADORES DAS ARTICULAGOES

@
@@%
ROLAMENTOS <
DE ESFERAS c)
ROLAMENTOS RETENTOR
DE AGULHAS DE PO
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RODA TRASEIRA/FREIO/SUSPENSAO

CBX250

SUBSTITUICNAO DOS ROLAMENTOS DA
ARTICULACAO

Gire a pista interna de cada rolamento de esferas da
articulagcdo do brago oscilante com o dedo.

O rolamento deve girar suavemente, sem ruidos ou folga
excessiva.

Certifique-se de que a pista externa do rolamento ndo esteja
com folga excessiva na articulagdo do brago oscilante.

Substitua o rolamento se a pista interna néo girar
suavemente e sem ruidos ou se a pista externa apresentar
folga excessiva na articulacao do brago oscilante.

Aplique graxa ao novo rolamento de agulhas.

Utilizando as ferramentas especiais e uma prensa, instale o
rolamento de agulhas no lado esquerdo da articulagdo do
brago oscilante.

Ferramenta:
Instalador

Acessorio, 28 x 30 mm
Guia, 22 mm

07749-0010000
07946-187100
07746-0041000

Aplique graxa no novo rolamento de agulhas.

Utilizando as ferramentas especiais e a prensa, instale
cuidadosamente o novo rolamento de agulhas na articulagéo
do amortecedor.

Ferramentas:
Instalador

Acessorio, 24 x 26 mm
Guia, 17 mm

07749-0010000
07946-0010700
07746-0040400

NOTA

ROLAMENTO

1 |
INSTALADOR
l £

Instale o rolamento com as marcas viradas para fora.

ACESSORIO 6,0-7,0 mm
Rl 7
& ROLAMENTO
ROLAMENTO GUIA | DE AGULHAS
DE AGULHAS
INSTALADOR

i .I !

"‘:\--_"::.'i-."llr-
ACESSORIO |7 5,0-6,0 mm

5 =

e
"

xd_[
=
ROLAMENTO

DE AGULHAS GUIA
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CBX250 RODA TRASEIRA/FREIO/SUSPENSAO

MONTAGEM
ESPAGADOR DA
T ARTICULACAO @ ETENTOR
@ S Dt PO .
’& RETENTORES o ©
DE PO ROLAMENTO / > g
DE AGULHAS ~
> i ®

<

g

©
@ &
(‘ ROLAMENTOS &

( DE ESFERAS

AJUSTADORES
DA CORRENTE DE
TRANSMISSAO

PARAFUSOS
4 N.m (0,4 kg.m)

ﬁl ESPACADORES _
DA ARTICULACAO

@ ﬁ ROLAMENTO /
&

DE AGULHAS \ ESPACADOR DA GUIA

S RETENTOR ﬁl % Alinhe GUIA DA CORRENTE

@ rﬁ DE PO / DE TRANSMISSAO
ESPACADOR DA
ARTICULAGAO

ARTICULAGCAO DO BRAGCO OSCILANTE
Apligue graxa no novo rolamento de esferas.

Instale o novo rolamento de esferas e o anel elastico
firmemente na ranhura da articulacdo do brago oscilante.

ROLAMENTO DE ESFERAS ANEL ELASTICO

ARTICULACAO DO BRAGO OSCILANTE

Instale o novo retentor de p6 firmemente na ranhura da
articulacdo do braco oscilante.

RETENTOR DE PO
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RODA TRASEIRA/FREIO/SUSPENSAO CBX250

ARTICULACAO DO AMORTECEDOR RETENTORES DE PO

Aplique graxa nos labios dos novos retentores de po6 e
instale-os na articulagdo do amortecedor.

Instale a guia da corrente de transmisséo no brago oscilante,
alinhando seus ressaltos com os orificios no brago oscilante.

ORIFiCIOS

Instale o espagador da guia da corrente de transmissao e
aperte o parafuso no torque especificado. ARRUELA PARAFUSOS
TORQUE: 4 N.m (0,4 kg.m)

Instale e aperte o parafuso e a arruela no torque
especificado.

TORQUE: 4 N.m (0,4 kg.m)

ESPACADOR /

DA GUIA

ARTICULACAO DO AMORTECEDOR
Instale os trés espacadores na articulagdo do brago oscilante.

Instale o espagador na articulagdo do amortecedor.

ARTICULACAO DO  ESPACADORES DAS
BRAGCO OSCILANTE ~ ARTICULACOES

14-18



CBX250

RODA TRASEIRA/FREIO/SUSPENSAO

Instale os ajustadores da corrente de transmissao.

INSTALAGCAO

Apligue uma fina camada de graxa na superficie de
assentamento do parafuso de articulagéo do braco oscilante.

Instale o braco oscilante no chassi.

Pelo lado esquerdo da motocicleta, instale o parafuso de
articulacdo do bracgo oscilante.

Instale e aperte a porca da articulagéo do braco oscilante no
torque especificado.

TORQUE: 88 N.m (8,8 kg.m)

Instale o parafuso e a porca de fixagéo inferior do
amortecedor (pagina 13-12).

Instale a roda traseira (pagina 14-9).

Instale o silencioso (pagina 2-5).

PEDAL DE FREIO
REMOCAO
Remova o silencioso (pagina 2-5).

Remova a porca de ajuste do freio traseiro, a vareta do freio,
a mola e a jun¢éo do braco do freio (pagina 14-3).

Remova o tubo de respiro do suporte do pedal de apoio.

Desencaixe a mola do interruptor da luz do freio e da vareta
do freio.

Remova os parafusos de fixacéo e o suporte do pedal de apoio.

Desencaixe a mola de retorno da vareta de freio e do suporte
do pedal de apoio.

Remova o parafuso de fixacdo e o pedal de freio.

Remova a cupilha, o pino e a vareta do freio do brago
intermediario.

AJUSTADORES DA CORRENTE DE TRANSMISSAO

BRACO OSCILANTE

INTERRUPTOR DA LUZ DO FREIO

A SUPORTE DO

\ ' PEDAL DE APOI

MOLADO ~ "} o

INTERRUPTOR — it PARAFUSOS
~/ DEFIXAGAO

9

SUPORTE DO ) PEDAL
PEDAL DE APOIO ~— DEFREIO
-
BRACO
INTERMEDIARIO
\ CUPILHA

PARAFUSO ‘ MOLA DE

DE FIXACAO RETORNO
DO PEDAL
DE FREIO

PINO

VARETA DO FREIO
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CBX250

INSTALACAO

Instale o pino e fixe-o na vareta do freio e brago
intermediario com uma cupilha nova.

Enganche a mola de retorno na vareta do freio e no suporte
do pedal de apoio.

Instale o pedal de freio, alinhando a marca de pungéo e a

fenda no pedal de freio e no brago intermediario, conforme
mostrado.

Instale o tubo de respiro no suporte do pedal de apoio.

Enganche a mola no interruptor da luz do freio traseiro e na
vareta do freio.

Instale o suporte do pedal de apoio e aperte os parafusos de
fixagao.

Instale a porca de ajuste do freio traseiro, a vareta do freio, a
mola e a juncéo (pagina 14-9).

Ajuste o freio traseiro (pagina 3-19).

Instale o silencioso (pagina 2-5).

SUPORTE DO

PEDAL DE APOIO PEDAL
N £+ DE FREIO

P — )

MARCADE” —%—_ |

PUNCAO FENDA (Y CUPILHA

BRAGO o)

INTE%MEDIARIO\ 5 j
S MOLA DE

PARAFUSO 7 © & RETORNO

DE FIXAQAO/' >
PINO ~~ VARETA

DO FREIO

INTERRUPTOR DA LUZ DO FREIO

X3 SUPORTE DO

" PEDAL DE APOIO
MOLA DO :
INTERRUPTOR PARAFUSOS
'/ DEFIXACAO
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COMO USAR ESTE MANUAL

Este manual de servi¢o descreve os
procedimentos de servigco para a CBX250.

Siga as recomendacdes da Tabela de
Manutencao (Capitulo 3) para garantir condi¢des
perfeitas de funcionamento da motocicleta.

A 12 manutencao programada é muito
importante, pois ird compensar os desgastes
iniciais que ocorrem durante o periodo de
amaciamento.

Os Capitulos 1 e 3 aplicam-se a toda a
motocicleta. O Capitulo 2 apresenta os
procedimentos de remocdao/instalacéo de
componentes que podem ser necessarios para
efetuar os servicos descritos nos capitulos
subsequentes.

Os Capitulos 4 a 20 apresentam as pegas da
motocicleta, agrupadas de acordo com sua
localizacéo.

Localize o capitulo desejado nesta pagina. Em
seguida, consulte o indice apresentado na
primeira pagina do capitulo selecionado.

A maioria dos capitulos apresenta uma ilustracéo
do sistema ou conjunto, as informagdes de
servico e a diagnose de defeitos. As paginas
seguintes apresentam procedimentos mais
detalhados.

Se a causa do problema for desconhecida,
consulte o Capitulo 21, “Diagnose de Defeitos”.

INDICE GERAL

INFORMACOES GERAIS

CHASSI/CARENAGEM/
SISTEMA DE ESCAPAMENTO

MANUTENCAO

MOTOR E TRANSMISSAO

SISTEMA DE LUBRIFICACAO

SISTEMA DE ALIMENTACAO

REMOCAO/INSTALACAO DO MOTOR

CABECOTE/VALVULAS

CILINDRO/PISTAO

EMBREAGEM/SELETOR DE MARCHAS

ALTERNADOR/
EMBREAGEM DE PARTIDA

TRANSMISSAO

N

ARVORE DE MANIVELAS/BALANCEIRO 1

TODAS AS INFORMACOES, ILUSTRACOES,
PROCEDIMENTOS E ESPECIFICACOES
APRESENTADAS NESTA PUBLICACAO SAO
BASEADAS NAS INFORMACOES MAIS
RECENTES DISPONIVEIS SOBRE O PRODUTO
NO MOMENTO DA APROVAGCAO DA
IMPRESSAO.

A MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA
RESERVA-SE O DIREITO DE ALTERAR AS
CARACTERISTICAS DO PRODUTO A
QUALQUER MOMENTO E SEM PREVIO
AVISO, SEM QUE ISTO INCORRA EM
QUAISQUER OBRIGACOES.

NENHUMA PARTE DESTA PUBLICACAO
PODE SER REPRODUZIDA SEM
AUTORIZACAO PREVIA POR ESCRITO.

CHASSI

RODA DIANTEIRNSpSPENSAO/
SISTEMA DE DIRECAO

=
AN

RODA TRASEIRA/SUSPENSAO

[N
ol

FREIO HIDRAULICO

SISTEMA
ELETRICO

=

BATERIA/SISTEMA DE CARGA

l_\
\l

SISTEMA DE IGNICAO

PARTIDA ELETRICA

00

LUZES/INDICADORES/INTERRUPTORES 19

DIAGRAMAS ELETRICOS

MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA.
Departamento de Servicos Pés-Venda
Setor de Publicagdes Técnicas

DIAGNOSE DE DEFEITOS

NN = = =
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