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INFORMAGOES DE SERVICO

INSTRUCOES GERAIS

A\ CUIDADO

« A bateria produz gases explosivos. Nao fume e mantenha chamas e faiscas afastadas. Trabalhe em uma area bem
ventilada ao carregar a bateria.
* A bateria contém &cido sulfurico (eletrélito). O contato com os olhos ou a pele podera causar sérias queimaduras.
Use roupas protetoras e protecao facial.
— Em caso de contato com a pele, lave-a com bastante agua.
— Em caso de contato com os olhos, lave-os com bastante 4gua por, no minimo, 15 minutos e procure um médico
imediatamente.
¢ O eletrdlito é venenoso.
— Em caso de ingestéo, beba uma grande quantidade de agua ou leite, seguido de leite de magnésia ou 6leo
vegetal, e procure um médico imediatamente. MANTENHA-O FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS.

* Sempre desligue o interruptor de ignicdo antes de desconectar qualquer componente elétrico.

ATENGAO

Alguns componentes elétricos podem ser danificados, caso os terminais ou conectores sejam ligados ou desligados
enquanto o interruptor de igni¢éo estiver ligado e houver presencga de corrente elétrica.

» Se a motocicleta for permanecer armazenada por um periodo prolongado, remova a bateria, carregue-a completamente
e mantenha-a em local seco e ventilado. Para maior vida Util, carregue a bateria armazenada a cada 2 semanas.

« Se a bateria permanecer conectada na motocicleta armazenada, solte o cabo do terminal negativo da bateria.

« A bateria pode ser danificada caso receba carga insuficiente ou excessiva, ou se permanecer descarregada por um
longo periodo. Essas mesmas condigBes diminuem sua vida Gtil. Mesmo em condi¢des normais de uso, o
desempenho da bateria diminuira apés 2 — 3 anos.

A voltagem da bateria pode ser recuperada ap0s a carga; entretanto, se o consumo for muito grande, a voltagem diminuira
rapidamente e eventualmente acabara. Por este motivo, o sistema de carga é freqlientemente tido como o problema. Uma
sobrecarga na bateria, que pode aparentar ser um sintoma de sobrecarga, € normalmente o resultado de problemas na
propria bateria. Se uma das células estiver em curto e a voltagem da bateria ndo aumentar, o regulador/retificador
fornecera voltagem excessiva para a bateria. Sob estas condicdes, o nivel de eletrélito diminuira rapidamente.

* Antes de efetuar a diagnose de defeitos do sistema de carga, verifique se a manutenc¢éo da bateria foi feita
corretamente, e a bateria utilizada adequadamente. Verifique se a bateria é constantemente submetida a consumo
intenso como, por exemplo, o uso prolongado do farol e lanterna com a motocicleta parada.

« A bateria se descarregara caso a motocicleta nao esteja em uso. Por esta razdo, carregue a bateria a cada duas
semanas para evitar que ocorra sulfatacao.

» Abastecer uma bateria nova com eletrélito produzird uma certa voltagem. Contudo, para que atinja seu desempenho
maximo, sempre carregue a bateria. Além disso, sua vida Util serd maior caso seja aplicada a carga inicial.

« Ao verificar o sistema de carga, sempre siga as etapas do fluxograma de diagnose de defeitos (pagina 16-3).

 Os servicos no alternador podem ser efetuados com o motor instalado no chassi.

« Para a manutencao do alternador, consulte o capitulo 10.

NOTA

Baterias que ndo necessitam de manutenc¢do devem ser substituidas quando atingirem o fim de sua vida util.
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BATERIA/SISTEMA DE CARGA CBX250

DIAGRAMA DO SISTEMA DE CARGA
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BATERIA/SISTEMA DE CARGA CBX250

ATENGAO

As tampas da bateria ndo devem ser removidas. Se as tampas vedadoras das células forem removidas, a bateria
podera ser danificada.

Carga da bateria

Este modelo esta equipado com uma bateria que ndo necessita de manutencao (MF). Lembre-se dos seguintes itens
sobre a bateria MF:

- Use apenas o eletroélito que acompanha a bateria;

— Use todo o eletrolito;

- Vede corretamente a bateria;

- Nunca abra as vedag¢des novamente.

Teste da bateria

Consulte as instru¢des do manual de operagéo do dispositivo de teste da bateria recomendado para detalhes sobre o
teste da bateria.

O dispositivo de teste da bateria recomendado aplica uma "carga" na bateria, de modo que possa ser medida sua
condicao real sob carga.

ATENCAO

Ao carregar a bateria, ndo exceda a corrente de carga e o tempo especificados na bateria. Se a corrente e o tempo
especificados forem excedidos, a bateria podera ser danificada.
ESPECIFICACOES
Item Especificacbes
Bateria Capacidade 12V -6 Ah
Fuga de Corrente Méax. 0,1 mA
Voltagem (20°C) Completamente carregada Acima de 12,8V
Necessidade de carga Abaixo de 12,3V
Corrente de carga Normal 0,6 Ax5-10h
Réapida Maxima 3,0 Ax 1,0 h
Alternador Capacidade 0,204 kW/5.000 rpm
Resisténcia da bobina de carga (20°C) 01-10Q
Voltagem regulada do regulador/retificador 13,0 - 15,5 V/5.000 rpm
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CBX250

BATERIA/SISTEMA DE CARGA

DIAGNOSE DE DEFEITOS

A bateria esta danificada ou fraca (a voltagem n&o atinge a voltagem regulada).

Remova a bateria (pagina 16-4).
Verifique a condi¢édo da bateria utilizando o
dispositivo de teste recomendado.

Incorreta ) )
—————————» « Bateria defeituosa.

i Correta

Instale a bateria (pagina 16-4).
Verifique a fuga de corrente da bateria
(Teste de fuga de corrente: pagina 16-6).

Fuga de corrente especificada:
Maxima 0,1 mA

Correta

\

Verifique a bobina de carga do alternador
(pagina 16-8).

Incorreta
Desligue o conector 5P do
regulador/retificador e verifique novamente
a fuga de corrente da bateria.
i Incorreta L Correta
* Fiacdo em curto. » Regulador/retificador
« Interruptor de ignicdo defeituoso.
defeituoso.
Incorreta

——————» ¢ Bobina de carga defeituosa.

Correta

Mecga e anote a voltagem da bateria,

utilizando um multitester digital (pagina 16-5).
Acione o motor.

Meca a voltagem de carga da bateria (pagina
16-6).

Compare as medi¢des com o resultado do
seguinte célculo.

Voltagem medida da bateria < Voltagem de
carga da bateria< 15,5V

Correta . )
—————» « Bateria defeituosa.

Incorreta

Inspecione a fiagdo do regulador/retificador

Incorreta o )
—————  » « Circuito aberto na fiagéo

 Contato inadequado no terminal

(pégina 16-7).
L Correta

» Regulador/retificador defeituoso

* Fiacdo em curto
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BATERIA/SISTEMA DE CARGA

CBX250

BATERIA
REMOCAO

NOTA

* Sempre desligue o interruptor de igni¢éo antes de
remover ou instalar a bateria.

* Solte primeiro o cabo negativo (-) e, em seguida, o cabo
positivo (+) da bateria.

Remova a tampa lateral direita (pagina 2-2).

Remova o parafuso e solte o terminal negativo (-) da bateria.

Remova a cobertura do terminal positivo (+) da bateria.

Remova o parafuso e desconecte o terminal positivo (+) da
bateria.

Remova o parafuso e a cinta de fixa¢do da bateria.

Remova a bateria do seu compartimento.

INSTALACAO

Instale a bateria no seu compartimento.

Cubra os terminais da bateria com graxa limpa.

Posicione a bateria no compartimento e conecte primeiro o
cabo positivo (+). Instale a cobertura do terminal positivo (+)

e, em seguida, instale o cabo negativo (-).

NOTA

Puxe a cobertura sobre o terminal positivo.

Instale a cinta de fixacao da bateria e aperte o parafuso.

Instale a tampa lateral direita (pagina 2-2).

PARAFUSO/TERMINAL PARAFUSO/TERMINAL
NEGATIVO (-) POSITIVO (+)

. el
BATERIA PARAFUSO/CINTA DE FIXACAO

PARAFUSO/TERMINAL PARAFUSO/TERMINAL
NEGATIVO (-) POSITIVO (+)

i sl
BATERIA PARAFUSO/CINTA DE FIXACAO
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CBX250 BATERIA/SISTEMA DE CARGA

INSPECAO DA VOLTAGEM

Meca a voltagem da bateria, utilizando um multitester digital
disponivel comercialmente.

Voltagem (a 20°C):

Completamente carregada Acima de 12,8V
Necessidade de carga Abaixo de 12,3 V
Ferramenta:

Multitester digital disponivel comercialmente

CARGA DA BATERIA

A\ CUIDADO

* A bateria produz gases explosivos. Nao fume e
mantenha as chamas e faiscas afastadas. Trabalhe em
uma area bem ventilada ao carregar a bateria.

A bateria contém acido sulfurico (eletrélito). O contato
com os olhos ou a pele podera causar sérias
queimaduras. Use roupas protetoras e protecéo facial.
— Em caso de contato com a pele, lave-a com bastante

agua.

— Em caso de contato com os olhos, lave-os com
bastante agua por, no minimo, 15 minutos e procure
um meédico imediatamente.

* O eletrolito é venenoso.

— Em caso de ingestéo, beba uma grande quantidade de
agua ou leite, seguido de leite de magnésia ou 6leo
vegetal, e procure um médico imediatamente.
MANTENHA-O FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS.

* Ligue e desligue a alimenta¢&o no carregador e ndo nos
terminais da bateria.

Remova a bateria (pagina 16-4).

Conecte o cabo positivo (+) do carregador no terminal
positivo (+) da bateria.

Conecte o cabo negativo (-) do carregador no terminal
negativo (-) da bateria.

Corrente/Tempo de carga:
Normal 0,6 Ax5-10h
Rapida Méaxima 3,0 Ax 1,0 h

ATENCAO

* A carga rapida deve ser aplicada apenas em caso de
emergéncia. Recomendamos a aplicagao de carga lenta,
sempre que possivel.

* Ao carregar a bateria, ndo exceda a corrente e o tempo
de carga especificados. Caso contrario, a bateria podera
ser danificada.
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BATERIA/SISTEMA DE CARGA

CBX250

INSPECAO DO SISTEMA DE CARGA

NOTA

* Ao inspecionar o sistema de carga, verifique os
componentes e as linhas do sistema passo a passo, de
acordo com o diagnoéstico de falhas apresentado na
pagina 16-3.

* A medigdo de circuitos com uma capacidade que exceda
a do multitester pode danifica-lo. Antes de iniciar cada
teste, ajuste o multitester inicialmente em sua
capacidade maxima. Somente entéo, ajuste-o
gradativamente em um nivel mais baixo para assegurar
a faixa de medicao correta e evitar danos ao multitester.

* Ao medir a corrente de circuitos de pequena capacidade,
mantenha o interruptor de igni¢éo desligado. Se o
interruptor for ligado durante uma medicéo, o fusivel do
multitester podera se queimar.

TESTE DE FUGA DE CORRENTE

Remova a tampa lateral (pagina 2-2).

Desligue o interruptor de ignicdo e desconecte o cabo
negativo (-) da bateria.

Conecte a ponta de prova (+) do amperimetro no cabo
negativo (-) e a ponta de prova (-) do amperimetro no
terminal negativo (-) da bateria.

Com o interruptor de ignicao desligado, verifique quanto a
fuga de corrente.

NOTA

TERMINAL NEGATIVO (-) DA BATERIA

CABO NEGATIVO /

(-) DA BATERIA

» Ao medir a corrente com o amperimetro, ajuste-o
inicialmente em sua capacidade maxima. Somente
entao, ajuste-o em um nivel mais baixo. Caso contrario,
o fusivel do amperimetro queimard se o fluxo de
corrente for maior do que o valor ajustado.

* Ao medir corrente, ndo ligue a ignicdo. Uma oscilagéo
repentina da corrente podera queimar o fusivel do
multitester.

Fuga de corrente especificada: Maxima 0,1 mA

Se a fuga de corrente exceder o valor especificado, é
provavel a ocorréncia de um curto-circuito.

Localize o curto-circuito, desligando as conex8es uma a uma
e medindo a fuga de corrente.

INSPECAO DA VOLTAGEM DE CARGA

A\ CUIDADO

Caso seja necessario manter o motor em funcionamento
para efetuar algum servico, certifique-se de que o local
esteja bem ventilado. Nunca trabalhe com o motor ligado
em local fechado. Os gases de escapamento contém
monoxido de carbono venenoso que pode causar perda
de consciéncia e, até mesmo, morte. Trabalhe com o
motor ligado em uma éarea aberta ou com um sistema de
evacuacgdo de escapamento em locais fechados.
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CBX250

BATERIA/SISTEMA DE CARGA

Acione o motor e aquec¢a-o até a temperatura normal de
funcionamento.

Desligue o motor e conecte o multitester entre os terminais
positivo (+) e negativo (-) da bateria.

NOTA

Certifique-se de que a bateria esteja em boas condi¢cbes
antes de efetuar este teste.

ATENCAO

« Para evitar curto-circuito, certifique-se sobre quais s&o 0s
cabos ou terminais positivos e negativos.

* Nunca desconecte a bateria ou qualquer cabo do sistema
de carga sem antes desligar o interruptor de igni¢éo. O
multitester ou os componentes elétricos serdo danificados
caso este procedimento ndo seja seguido corretamente.

Com o farol ligado na posic¢éo Alto, acione novamente o motor.

Leia a voltagem no multitester quando o motor atingir
5.000 rpm.

Padréo:
Voltagem medida da bateria (pagina 16-5) < Voltagem de
carga da bateria (veja acima) < 15,5 V

A bateria estara normal se a voltagem regulada especificada
for indicada no multitester.

NOTA

A bateria descarregar-se com freqiéncia constitui uma
indicacdo de que esta deteriorada, mesmo que ela
apresente-se normal durante a inspe¢éo da voltagem
regulada.

REGULADOR/RETIFICADOR
INSPECAO DO SISTEMA

Remova a tampa lateral (pagina 2-2).

Solte o conector 5P do regulador/retificador.
Verifiqgue o conector quanto a contato inadequado ou
terminais corroidos.

Linha da bateria

Verifique se existe voltagem da bateria entre os fios
Vermelho/Branco (+) e Verde (-).

Se nao houver voltagem, mega os terminais do conector,
como segue:

Item Terminais Especificagéo
Linha de carga | Vermelho/Branco (+)| Devera ser indicada
da bateria e terra (-) voltagem da bateria
Linha do terra | Verde e terra Devera haver

continuidade

BATERIA

CONECTOR 5P DO REGULADOR/RETIFICADOR

CONECTOR 5P




BATERIA/SISTEMA DE CARGA

CBX250

Linha de carga

NOTA

N&o é necessario remover a bobina do estator para este
teste.

Meca a resisténcia entre os terminais do conector 5P.

Conexdao: Amarelo e Amarelo
Padréo: 0,1-1,0Q (a20°C)

Se aresisténcia da bobina de carga estiver fora das
especificagbes, substitua o estator (pagina 10-2).

Verifique a continuidade entre cada terminal do conector 5P
e o terra.

Nao devera haver continuidade.

Se houver continuidade entre algum fio do conector 5P e o
terra, substitua o estator do alternador (pagina 10-2).

REMOGCAO/INSTALACAO
Remova a tampa lateral (pagina 2-2).
Solte o conector 5P do regulador/retificador.

Remova os parafusos de fixacédo e a unidade do
regulador/retificador.

A instalacdo é efetuada na ordem inversa da remocao.

NOTA

Passe a fiagdo corretamente (pagina 1-21).

CONECTOR 5P

CONECTOR 5P
CONECTOR 5P PARAFUSOS

REGULADOR/RETIFICADOR
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CBX250 BATERIA/SISTEMA DE CARGA

NOTAS
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COMO USAR ESTE MANUAL

Este manual de servi¢o descreve os
procedimentos de servigco para a CBX250.

Siga as recomendacdes da Tabela de
Manutencao (Capitulo 3) para garantir condi¢des
perfeitas de funcionamento da motocicleta.

A 12 manutencao programada é muito
importante, pois ird compensar os desgastes
iniciais que ocorrem durante o periodo de
amaciamento.

Os Capitulos 1 e 3 aplicam-se a toda a
motocicleta. O Capitulo 2 apresenta os
procedimentos de remocdao/instalacéo de
componentes que podem ser necessarios para
efetuar os servicos descritos nos capitulos
subsequentes.

Os Capitulos 4 a 20 apresentam as pegas da
motocicleta, agrupadas de acordo com sua
localizacéo.

Localize o capitulo desejado nesta pagina. Em
seguida, consulte o indice apresentado na
primeira pagina do capitulo selecionado.

A maioria dos capitulos apresenta uma ilustracéo
do sistema ou conjunto, as informagdes de
servico e a diagnose de defeitos. As paginas
seguintes apresentam procedimentos mais
detalhados.

Se a causa do problema for desconhecida,
consulte o Capitulo 21, “Diagnose de Defeitos”.
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INFORMACOES GERAIS

CHASSI/CARENAGEM/
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