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INFORMAGOES DE SERVICO

INSTRUCOES GERAIS

A\ CUIDADO

 Se for necessario manter o motor em funcionamento durante algum servico, certifique-se de que a area seja bem
ventilada. Nunca acione o motor em locais fechados. Os gases de escapamento contém monéxido de carbono
venenoso que pode causar perda de consciéncia ou até mesmo morte. Acione o motor em local aberto ou que
apresente um sistema de evacuacao de escapamento.

O 6leo usado pode causar cancer de pele se permanecer em contato com a pele por periodos prolongados. Embora
isto seja pouco provavel, a menos que o 6leo usado seja manuseado diariamente, recomendamos lavar bem as
maos com agua e sabao imediatamente apds 0 manuseio do 6leo usado. MANTENHA-O FORA DO ALCANCE DE
CRIANCAS.

« O reparo e os servigos na bomba de 6leo podem ser efetuados com o motor instalado no chassi.

» Os procedimentos descritos neste capitulo devem ser efetuados ap6s a drenagem do 6leo do motor.

« Ao remover ou instalar a bomba de 6leo, tome cuidado para que sujeira e poeira ndo penetrem no motor.

« Se alguma parte da bomba de 6leo estiver desgastada além do limite de uso especificado, substitua todo o conjunto
da bomba.

* Apos a instalacdo da bomba de 6leo, certifique-se de que ndo existam vazamentos de 6leo e que a pressédo do 6leo
esteja correta.

« Para a verificacao do nivel de éleo, consulte a pagina 3-11.

« Para a troca de 6leo, consulte a pagina 3-12.

 Para a troca do filtro de 6leo, consulte a pagina 3-13.

ESPECIFICACOES Unidade: mm
Item Padréo Limite de Uso
Capacidade de 6leo | Apés a drenagem 151 —
do motor Ap6s a troca do filtro 151 —
Apds a desmontagem 181 —
Oleo recomendado MOBIL SUPERMOTO 4T

Classificacao de servico API: SF —
Viscosidade: SAE 20W-50

Bomba de 6leo Folga entre os rotores interno e externo 0,15 0,20
Folga entre o rotor externo e a carcaga 0.15-0,.21 0.25
da bomba
Folga entre os rotores e a face da carcaga 0,02 - 0,08 012
da bomba
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SISTEMA DE LUBRIFICACAO

CBX250

DIAGNOSE DE DEFEITOS

Nivel de 6leo excessivamente baixo

e Consumo normal de 6leo

» Vazamento externo de 6leo

* Anéis do pistdo desgastados ou instalados incorretamente
» Guia da valvula ou retentor de 6leo da haste desgastados

Baixa pressao de 6leo

e Orificio de 6leo obstruido

« Tipo de dleo incorreto

« Filtro de tela obstruido

* Bomba de 6leo desgastada ou danificada
* Vazamento interno de 6leo

» Nivel de 6leo excessivamente baixo

Nenhuma pressao de 6leo

* Nivel de 6leo excessivamente baixo

* Engrenagens de acionamento da bomba de 6leo quebradas
* Bomba de 6leo danificada (eixo da bomba)

* Vazamento interno de 6leo

« Valvula de alivio engripada na posicao aberta

Alta pressédo de dleo

« Filtro de 6leo, galeria ou orificio dosador obstruido
* Tipo de dleo incorreto

« Valvula de alivio engripada na posicao fechada

Problemas na luz de adverténcia de presséo de 6leo
e Consulte a pagina 18-9
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CBX250 SISTEMA DE LUBRIFICACAO

ENGRENAGEM MOVIDA DA BOMBA DE OLEO

BOMBA DE OLEO
REMOCAO
Drene o 6leo do motor (pagina 3-12).

Remova a tampa lateral direita da carcaca do motor (pagina
9-3).

Remova engrenagem movida da bomba de 6leo e o eixo.

Remova os trés parafusos e o conjunto da bomba de dleo.

Remova os dois pinos-guia.

PINOS-GUIA

ANEL DE VEDAGAO PINO-GUIA
DESMONTAGEM

Remova o pino-guia e o anel de vedacéao.
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SISTEMA DE LUBRIFICACAO CBX250

Remova os trés parafusos e a tampa da bomba de 6leo.

PARAFUSO

PINOS-GUIA ROTOR INTERNO
Remova os rotores interno e externo.

Remova os dois pinos-guia.

ROTOR EXTERNO

INSPECAO
Limpe completamente todas as pecgas removidas.

Instale temporariamente os rotores externo e interno na
carcaca da bomba de dleo.

Instale o eixo da bomba de 6leo.

Meca a folga entre os rotores interno e externo.

Limite de Uso 0,20 mm

Meca a folga entre o rotor externo e a carcaga da bomba.

Limite de Uso 0,25 mm
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CBX250 SISTEMA DE LUBRIFICACAO

Meca a folga entre os rotores e a face da carcaga da bomba,
utilizando um calibre de laminas e uma régua de precisao.

Limite de Uso 0,12 mm

NOTA

Se alguma parte da bomba de 6leo estiver desgastada
além do limite de uso, substitua todo o conjunto da bomba.

MONTAGEM

7% PINO-GUIA
ROTOR INTERNO o-cu

@5 ANEL DE VEDACAO
&

PARAFUSO

ROTOR EXTERNO

PINO-GUIA
TAMPA DA

BOMBA DE OLEO

ROTOR EXTERNO
INSTALACAO

Antes da montagem, limpe completamente todas as pegas
desmontadas com solvente e seque-as.

Instale os rotores externo e interno na carcaga da bomba.

Coloque 0,5 - 1,0 cm® de 6leo para motor no interior da
bomba de 6leo.

ROTOR INTERNO
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SISTEMA DE LUBRIFICACAO CBX250

PINOS-GUIA
Instale os pinos-guia e a tampa da bomba de 6leo.

Instale os trés parafusos e aperte-os firmemente.

PARAFUSO

Instale os dois pinos-guia.

Instale o conjunto da bomba de 6leo.

Instale os trés parafusos e aperte-os firmemente.

PARAFUSO
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CBX250

SISTEMA DE LUBRIFICACAO

Instale o eixo da bomba, alinhando as superficies planas do
eixo e do rotor interno.

Instale a engrenagem movida da bomba de 6leo, alinhando
as superficies planas do orificio da engrenagem e do eixo da
bomba de 6leo.

Instale o pino-guia e o anel de vedag&o na conexao da
bomba de 6leo.

NOTA

Sempre substitua o anel de vedac¢do por um novo.

Limpe o filtro de tela de 6leo (consulte o item abaixo).

Instale a tampa lateral direita da carcaga do motor (pagina
9-13).

Apos a instalacdo, abaste¢a o motor com o 6leo

recomendado (pagina 3-12) e certifique-se de que ndo haja
vazamentos.

FILTRO DE TELA

Drene o 6leo do motor (pagina 3-12).

Remova a tampa lateral direita da carcaca do motor (pagina
9-3).

Retire o filtro de tela da carcaga do motor.

Limpe completamente a tela do filtro com solvente ndo
inflamével.

Inspecione o filtro de tela quanto a danos e obstrugdo. Em
seguida, reinstale o filtro de tela na carcaga do motor.

Instale a tampa lateral direita da carcaga do motor (pagina 9-
13).

ENGRENAGEM MOVIDA DA BOMBA DE OLEO
ANEL DE VEDAGAO PINO-GUIA

FILTRO DE TELA
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SISTEMA DE LUBRIFICACAO

CBX250

RADIADOR DE OLEO
ATENGAO

Tome cuidado para ndo danificar as aletas do radiador.

REMOCAO
Remova os defletores laterais (pagina 2-3).
Drene o 6leo do motor (pagina 3-12).

Solte os parafusos e as conexdes superiores dos tubos de
6leo do radiador, removendo os dois parafusos.

Remova os parafusos de fixa¢éo do radiador de 6leo e os
espacadores. Em seguida, retire o radiador.

INSPECAO

Inspecione as passagens de ar do radiador de 6leo quanto a
obstrugdes ou danos.

Endireite as aletas com uma chave de fenda pequena e
remova insetos, barro ou qualquer outra obstrucgéo,
utilizando ar comprimido ou dgua sob baixa presséao.

Substitua o radiador, caso o fluxo de ar esteja restrito acima
de 20% da superficie de radiagéo.

Inspecione o radiador e os tubos de 6leo quanto a
vazamento.

Instale os espacgadores e aperte firmemente os parafusos de
fixacdo do radiador de 6leo.

Aplique 6leo para motor limpo aos novos anéis de vedacao e
instale-0s nas conexdes superiores dos tubos de 6leo do
radiador.

Instale e aperte firmemente os parafusos das conexdes dos
tubos de 6leo do radiador.

PARAFUSOS DE FIXACAO/ESPACADORES

PARAFUSOS/TUBOS /
;
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CBX250

SISTEMA DE LUBRIFICACAO

TUBO DE OLEO DO RADIADOR/
TUBO DE OLEO DO CABECOTE

REMOCAO

Drene o 6leo do motor (pagina 3-12).
Remova os defletores laterais (pagina 2-3).

TUBO DE OLEO DO RADIADOR

Remova os parafusos das conexdes superiores dos tubos de
6leo do radiador (lado do radiador de 6leo/pagina 4-8).

Remova os parafusos das conexdes inferiores dos tubos de
6leo do radiador e os anéis de vedacéo da tampa lateral
direita da carcaga do motor.

Remova os tubos de 6leo.

TUBO DE OLEO DO CABECOTE

Remova o tubo de 6leo do cabegote (pagina 7-8) e da carcaca
do motor (pagina 11-3).

INSPECAO
Tubo de 6leo do radiador

Inspecione os tubos de 6leo do radiador quanto a
obstrugdes, trincas ou danos.

Tubo de 6leo do cabegote

Inspecione os tubos de 6leo do cabecote quanto a
obstrugdes, trincas ou danos.

INSTALACAO
Tubo de 6leo do radiador

Instale as conexdes superiores dos tubos de 6leo do radiador
no radiador de 6leo (pagina 4-8).

Aplique 6leo para motor nos novos anéis de vedagao.

Instale os anéis de vedacao, os pinos-guia e os tubos de 6leo
do radiador na tampa lateral direita da carcaca do motor.

Instale e aperte firmemente os parafusos das conexdes
inferiores dos tubos de 6leo do radiador.
Instale os defletores laterais (pagina 2-3).

Tubo de 6leo do cabegote

Instale o tubo de 6leo do cabegote no cabecote (pagina 7-19)
e na carcaca do motor (pagina 11-13).

Abastega o motor com o 6leo recomendado e verifique o
nivel de 6leo (pagina 3-12).

PARAFUSOS/TUBOS DE OLEO/ANEIS DE VEDAGAO
TUBOS DE OLEO DO RADIADOR:

TUBOS DE OLEO DO CABECOTE:

PARAFUSOS/TUBOS DE OLEO/ANEIS DE VEDAGAO
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COMO USAR ESTE MANUAL

Este manual de servi¢o descreve os
procedimentos de servigco para a CBX250.

Siga as recomendacdes da Tabela de
Manutencao (Capitulo 3) para garantir condi¢des
perfeitas de funcionamento da motocicleta.

A 12 manutencao programada é muito
importante, pois ird compensar os desgastes
iniciais que ocorrem durante o periodo de
amaciamento.

Os Capitulos 1 e 3 aplicam-se a toda a
motocicleta. O Capitulo 2 apresenta os
procedimentos de remocdao/instalacéo de
componentes que podem ser necessarios para
efetuar os servicos descritos nos capitulos
subsequentes.

Os Capitulos 4 a 20 apresentam as pegas da
motocicleta, agrupadas de acordo com sua
localizacéo.

Localize o capitulo desejado nesta pagina. Em
seguida, consulte o indice apresentado na
primeira pagina do capitulo selecionado.

A maioria dos capitulos apresenta uma ilustracéo
do sistema ou conjunto, as informagdes de
servico e a diagnose de defeitos. As paginas
seguintes apresentam procedimentos mais
detalhados.

Se a causa do problema for desconhecida,
consulte o Capitulo 21, “Diagnose de Defeitos”.

INDICE GERAL

INFORMACOES GERAIS

CHASSI/CARENAGEM/
SISTEMA DE ESCAPAMENTO

MANUTENCAO

MOTOR E TRANSMISSAO

SISTEMA DE LUBRIFICACAO

SISTEMA DE ALIMENTACAO

REMOCAO/INSTALACAO DO MOTOR

CABECOTE/VALVULAS

CILINDRO/PISTAO

EMBREAGEM/SELETOR DE MARCHAS

ALTERNADOR/
EMBREAGEM DE PARTIDA

TRANSMISSAO

N

ARVORE DE MANIVELAS/BALANCEIRO 1

TODAS AS INFORMACOES, ILUSTRACOES,
PROCEDIMENTOS E ESPECIFICACOES
APRESENTADAS NESTA PUBLICACAO SAO
BASEADAS NAS INFORMACOES MAIS
RECENTES DISPONIVEIS SOBRE O PRODUTO
NO MOMENTO DA APROVAGCAO DA
IMPRESSAO.

A MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA
RESERVA-SE O DIREITO DE ALTERAR AS
CARACTERISTICAS DO PRODUTO A
QUALQUER MOMENTO E SEM PREVIO
AVISO, SEM QUE ISTO INCORRA EM
QUAISQUER OBRIGACOES.

NENHUMA PARTE DESTA PUBLICACAO
PODE SER REPRODUZIDA SEM
AUTORIZACAO PREVIA POR ESCRITO.

CHASSI

RODA DIANTEIRNSpSPENSAO/
SISTEMA DE DIRECAO

=
AN

RODA TRASEIRA/SUSPENSAO

[N
ol

FREIO HIDRAULICO

SISTEMA
ELETRICO

=

BATERIA/SISTEMA DE CARGA

l_\
\l

SISTEMA DE IGNICAO

PARTIDA ELETRICA

00

LUZES/INDICADORES/INTERRUPTORES 19

DIAGRAMAS ELETRICOS

MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA.
Departamento de Servicos Pés-Venda
Setor de Publicagdes Técnicas

DIAGNOSE DE DEFEITOS
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